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1. SISSEJUHATUS

Igas vallas leidub ainult sellele piirkonnale iseiwlikke ja omaparaseid alasid, kus valitseb
isearalik ja huvitav keskkond. Kuna Varska vald lkbuSetumaa koosseisu, erinevad tanu selle
piirkonna ainulaadsele kultuurile ka taluhoovideuktuur ja arhitektuur teiste piirkondade omast.
Selleks, et sailitada ka edaspidi alade ainulaadkugl mitte takistada sellega maaelu arengut,
vaid hoopis suunata seda, algatati Varska vallda ublplaneeringu teemaplaneering nimetusega
~>etomaa kultuuriparand”. Antud teemaplaneeringsngegk on tapsustada ja tdiendada kehtivat
valla Uldplaneeringut, kasitledes detailsemalt avathiljoovaartuslikke alasid. Varska valla
miljoovaartuslike alade hoidmiseks ja nende paremakendamiseks tapsustati kdesoleva
teemaplaneeringu koostamise raames miljoovaareustitade arvu ja piire ning maaratleti
tapsemalt nende hoiu-, kasutamis- ja ehitustingadus

Samuti on antud teemaplaneeringu Uks eesmarke avélituslike alade vaartuse tdstmine
elukeskkonnana kohalike elanike silmis. Juhul, kahalikud elanikud oskavad véaartustada oma
elukeskkonda, siis oskavad nad seda ka paremiliiadai ja kaitsta ebasobivate suundade ja
mojude eest.

Teemaplaneering on aluseks ja abiks miljoovaakestlade arendamisel, kohaliku omapara
sailitamisel ning selle tutvustamisel teistele iagtele. Samuti on teemaplaneeringule tuginedes
voOimalik kulade arendamiseks taotleda rahastusavatest fondidest.
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2. PLANEERINGU ISELOOMUSTUS

2.1. Uldtutvustus

Valla Uldplaneeringus kasitleti miljoévaartuslikkadasid dldiselt ning neile maarati uldised
arendamistingimused. Seetdttu vaadeldi kaesoleVassegringus uldplaneeringuga maaratud
miljoovaartuslikke alasid Uhekaupa ning maaratileégalale vastavad arendamistingimused,
pluldes valja tuua iga ala isearasusi ja vaartuskkd hooneid.

Valla tldplaneeringu koostamisel viidi l&bi pohkanaltits, mille alusel maaratleti Varska valla
miljoovaartuslikud alad. Sellest tulenevalt ei @iesolevas planeeringus kasitletud kogu valla
territooriumi, vaid on keskendutud juba tldplanegus piiritletud 12 miljoévaartuslikule alale.

Kaesolevas planeeringus on miljoévaartuslike aladle méeldud hoonestatud alasid, kus
hoonestus, teedevdrgustik ja arhitektuur moodusdtéNdse ja omandolise struktuuri. Samuti on
kasutusele voetud definitsioon ,miljo6vaartusliksikobjekt”. Miljoovaartuslik Uksikobjekt on
kaesoleva planeeringu tdhenduses vaiksemal alaigpahoone vdi hoonete ansambel, mis omab
kultuurilist ja ajaloolist tahtsust, on omapéaraseitaktuuriga ning mis sulandub olemasolevasse
keskkonda, moodustades sellega uhtse terviku. diartuslikuks objektiks vbivad olla naiteks
kas tuule- voi vesiveski, talu jm.

Teemaplaneeringu koostamisel on teostatud:

lahtematerjalide kogumine, sellega tutvumine jdesahaltiis (lahtematerjali all on
mdeldud antud piirkonda puudutavaid kehtestatudg@enguid, teostatud uuringuid
ja toid, vastavaid kaarte, ajaloolist materjali);

valitoode labiviimine (nende raames on kulastatddkikildplaneeringuga maaratud
miljoovaartuslikke alasid, teostatud olemasolevakoifra analiiis ning kogutud
fotomaterjali);

teemaplaneeringu ettepaneku valja to6tamine, midames on tapsustatud
miljoovaartuslike alade arv ja nende piirid, madadat planeerimis- ja
hoonestuspdhimdtted.

Nende tegevuste tulemusena on valminud planeermisgkoosneb tekstilisest ja graafilisest osast.
Mdolemad osad on lahutamatud ning taiendavad tagtete

Tekstiline osa on lles ehitatud jargmiselt. Uldiesas on tutvustatud teemaplaneeringut ja selle
eesmarke, valla miljoovaartuslikke alasid ja nemdparasid ning vorreldud teemaplaneeringut
valla kehtiva dldplaneeringuga. Samuti on sellesasosseatud Uldised pdhimotted
miljoovaartuslikele aladele ja objektile. Selledlggnevad alapeatikid, mis kasitlevad iga ala ja
objekti eraldi.

Pdhimotete koostamisel voeti arvesse kohalike kedaseas labi viidud kisitluse tulemusi.

Kohalike elanike poolt toodud tingimused puudutawayh rohkem kilade igapaevast elu, nt:
teedarte niitmine ja vosa ldikamine; teede aaginarheakord; toetuste saamine bussipaviljonide,
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kulaplatsi, teadete tahvlite rajamiseks. Nende putaleb pdodrduda vallavalitsuse poole
avaldusega ehitusmaterjalide kompenseerimise dsiasiis abi saamiseks projekti kirjutamisel
vastavasse programmi.

Kohalikelt elanikelt saadud vastused koos vallasatie markustega on toodud teemaplaneeringu
lisade all.

Teemaplaneeringu graafiline osa on Ules ehitatugimjéselt. Miljoovaartuslike alade ja objekti
asukoha skeemil on toodud alade ja objekti paikneriiarska valla territooriumil. Samuti on iga
ala kohta koostatud kaks joonist (v.a Raaptsova &l#, mille kohta on koostatud kolm joonist).

Lahtuvalt sellest, et jooniste aluseks on kasut&asti Pohikaarti, mille tdpsusaste on uldisem
kui geodeetilistel moddistustel, voivad esineda t@hmsused hoovide suuruste suhtes.
Pdhijoonistel on toodud véalja ka maa-alad, kuhteuatude rajamine ei ole ette nahtud. See ei
tahenda taielikku ehituskeeldu: lubatud on hooneteonstrueerimised, vajalike abihoonete
ehitamine, vajadusel ka hoovi laiendus. Sailitadkelt aga talukompleksid olemasolevatel
kohtadel ning jalgida olemasolevate hoovide ja led@rarhitektuuri, mddtmeid ja proportsioone.
Samuti on pohijoonistel toodud valjavotted verstallsst ja 1935.-1939. aastate kaardist
olemasoleva ja ajaloolise olukorra vordlemiseks.

Teisel joonisel on margitud miljoovaartusliku alaavtuslikumad pdhi- ja abihooned ning uute
hoonete komplekside véimalikud asukohad. Jooniselud uute hoonete komplekside ja nendeni
vilvate vOimalike juurdepddsude paiknemine ei abdustuslik, vaid on illustreeriv ndide uue

hoonestuse véimalikust paiknemisest kiulastruktsaitimiseks.

Raaptsova kila miljoovaartusliku ala kohta on kdk&endust uute talude vdimalikest

paiknemisest. Arvestades kila ajaloolist struktoearpakutud lahendus, mille jargi on Raaptsova
kila tdnavkuila struktuuriga, antud kulattdbi pubnltaluhoovide arv maksimaalne. Samuti on
pakutud lahendus, mille jargi on Raaptsova sumbksienbkila on Eestile rohkem iseloomulik

kulatiitip. Antud lahendusega on ala ehitistega véteormatud. Soovitatav on teine lahendus.

2.2. Vordlus valla tldplaneeringuga

Kehtivas Véarska valla Gldplaneeringus on maaratlégt? miljoévaartuslikku ala: Podmotsa kila
ala, Popovitsa kiila ala, Pdhjalaagri ala, Orsava &la, Verhulitsa killa ala, Saabolda kiila ala,
Korela kila ala, Kolossova kila ala, Raaptsova kil Voropi kila ala, Matsuri kila ala ja

Kolodavitsa kila ala.

Kaesoleva teemaplaneeringu koostamise raames l&dudv valitdodde ning teostatud
lahtematerjali anallidsi tulemusena jouti jareldeset vaadeldavatest aladest ainult heksa on
vorreldes teistega paremini sailinud ning omavadminast ja huvitavat miljoéd. Uks talu sai
maaratud miljoovaartuslikuks tksikobjektiks.
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Voropi ja Kolossova kuila arvati miljoovaartuslikéade hulgast valja, sest neid kilasid labiva
Matsuri-Sesniki tee imberehitamisega |6huti kulsilektuur. Samuti on nendes kilades paiknev
hoonestus oma iseloomult vaga erinev ega moodbssetitervikut.

Kolossova kiilas paiknev Laane talu on vaga heeertéadlitsioonilisest setu kindlustalust. Laane
talu on vaga heas seisukorras ning kujutab end#stelduurilist vaartust. Seetbttu on talu
maaratud miljoovaartuslikuks tksikobjektiks.

Matsuri kila arvati miljoovaartuslike alade hulgasilja, kuna kuila territooriumil paiknev

hoonestus on vaga eklektiline (siin leidub nii st Ghepereelamuid kui ka silikaatkividest
kortermaju). Kila labib Karisilla-Petseri maanteris jagab kila kaheks osaks. Nimetatud
asjaolude tottu ei moodustu Uhtset tervikut.

Tapsustatud on ka miljpovaartuslike alade piiredgliineeringuga méaaratud alad haarasid
suuremas osas terve kila territooriumi. Kéesoleganaplaneeringuga on miljoévaartuslike alade
piire vahendatud nii, et nad haaraksid ainult tdvad hoonestusega alasid.

Kéaesoleva teemaplaneeringu eskiisi tutvustamidetli ettepanek maarata miljoovaartuslikeks
veel viis ala Perdaku, Lobotka, Vaike-Nedsaja, VYeita ja Vammuste kilades. Nendel aladel
teostatud valitooéde kaigus jouti jareldusele, etkg¥dNedsaja ja Vedernika kilade alad on
omaparaste ja hasti sailinud kilastruktuuridegadegdrgustikega, hoovistruktuuridega ning
hoonestusega. Sellest tulenevalt on need kakaalatsmaaratud miljoovaartuslikeks.
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3. MILJOOVAARTUSLIKUD ALAD JA MILJOOVAARTUSLIK UKSIKOB JEKT

3.1. Uldised pdhimétted

Varska vald kuulub Setumaa koosseisu, lahtuvalestebn vallas levinud téanav- ja ridakila
struktuurid. Tulenevalt sellest, et maastik aneditboriumil on kiinklik, on teed kurvilised, mis
muudab kilade Uldilme maalilisemaks.

Hoovistruktuuride poolest esinevad vaadeldud aladeltud ja suletud hoovid. Avatud hoov
kujutab endast hoovi, mis on kujundatud kas aifdbnete vdi siis hoonete ja madalate
(kdrgusega kuni 1,5 m) labipaistvate puitaedadé &lmoned ei ole kokku ehitatud ning ei ole
omavahel labipaistmatu aiaga Uhendatud. Hoov odeldav kilatanavalt voi juurdepaasuteelt.
Esineb nii rangelt korraparase geomeetrilise kujygealinurkne) kui ka ebakorraparase
geomeetrilise kujuga hoove.

Suletud hoov moodustub hoonetest ja neid Uhend&@agest, l&bipaistmatust puitaiast. Hoov ei
ole kulatdnavalt vdi juurdepaasuteelt vaadeldawgnom range nelinurkse kujuga. Hoonete
sissepaasud avanevad siseduele.

Aladele on iseloomulikud Uhekorruselised viilkatggepuitmajad. Kuna hooned hoovidel on
ehitatud erinevatel aastakiimnetel, on need sagaéva stiiliga.

Eelpool nimetatud asjaolude t6ttu on antud t66 plleskendutud just eriliste ja hasti sailinud
kila- ja hoovistruktuuride ning hasti sailinud teedrgustikega kiladele, kus on sailinud milj66
Uhtsus.

Antud planeeringu eesmark ei ole ehitamis- v0i daemstegevuse keelamine, vaid selle
suunamine alade omapéra sailitamiseks. Hoonetemisgh ei ole keelatud kaasaegsete
ehitusmaterjalide ja -votete kasutamine. Sama$ kiléa identiteedi ja atraktiivsuse sdilitamiseks
ning hoidmiseks jargida vastavale piirkonnale isetalikku ehitustava (hoonete paiknemine,
tldmahud, valisviimistluse materjalid).

Tanapaeva elu erineb vaga kulaelust, mis oli en®@0.1 aastaid. Kasutusest véljalangenud
hooneid (naiteks laudad, aidad) saab kasutusel@a \gitvemajana, garaaina, kuurina jne.
Lammutatavat hoonet ei ole vaja ilmtingimata tadat&ui kaesoleval hetkel ei ole hoone vajalik.
Perspektiivis aga on soovitatav ehitada uus hoodese hoone asemele ning soovitatavalt samas
mahus.

Alapeatikkides ,Planeerimis- ja hoonestamispdhietbtton eeskujudeks toodud konkreetsed
hooned, kuid see ei tdhenda, et uue hoone ehitatnleb ehitada tapselt samasugune hoone.
Uute hoonete projekteerimisel ja ehitamisel tulegihtuda eeskujudena toodud hoonete
proportsioonidest, katuseharja joone kdrgusestskkialdest, akna ruudujaotusest jmt lahtuda.

Allpool on toodud p&himdtted, mis sobivad kdikideldele ja objektile. Nende realiseerimisel
tagatakse alade parem arendamine, ké&sitlemineonagara tutvustamine:

Vastavalt kehtivale valla Uldplaneeringule on valtailjoovaartuslikud alad
detailplaneeringu kohustusega alad. Antud teemeplamguga seda tingimust ei
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muudeta. Detailplaneeringu koostamine aitab tagalddele Uhtse ja sobilikuma
ruumilise lahenduse leidmist. Samuti vOimaldab it@tneeringu koostamise
protsess kohalikel elanikel votta aktiivselt osaaoelukeskkonna kujundamisest,
sdilitades nii selle omapara ning tagades paremguiiused kdikidele ala elanikele.

Lahtuda antud aladel ehitustegevuse labiviimisehtikatest digusaktidest, mis

kasitlevad planeerimist ja ehitust. Samuti lAhtuda@rska valla ehitusmaarusest,
kehtivast valla tldplaneeringust ja kédesolevasntgdaneeringust. Lahtuda tuleb ka
detailplaneeringute lahteseisukohtadest ja hogmreekteerimise tingimustest, mida
valjastab Varska Vallavalitsus.

Juhul, kui alale ulatuvad kas muinsuskaitse allvalemélestise kaitsevoond,
kdrvalmaantee kaitsevoondid voi siis alal paiknelcatiuskaitse all olevad objektid,
tuleb detailplaneeringu koostamisel arvestada vastakehtivate digusaktidega ja
normidega. Korvalmaantee sanitaarkaitsevoondi puhliuleb arvestada, et
Maanteeamet ei vOta kohustusi normmirataseme taglmisanitaarkaitsevoondi
ulatuses.

Hoonete Umberehitused ja fassaadide muudatused kidastada Varska
Vallavalitsusega.

Kilatee &arde rajatavate piirdeaedade kujundus kktestada Varska
Vallavalitsusega.

Juhul, kui puu rinnasdiameeter on suurem kui 20 tmeb selle mahavdtmine
kooskdlastada Varska Vallavalitsusega.

Miljoovaartuslikud alad varustada kulade nimesdtd, et parandada maastikul
orienteerumist. Mitme sissesdidu puhul paigutattgpdhilisele (enam kasutatavale)
sissesOidule. Nimesiltide valmistamisel on soositatkasutada naturaalseid ja
looduslikke materjale.

Varustada miljoovaartuslike alade bussipeatusedpaoiljonidega. Ootepaviljonide
lahendused koostada nii, et need iseloomustaksidhlig ja sulanduksid keskkonda.
Samas peavad need olema omavahel sarnased, naib, réditegemist on Uhe valla
kuladega. Bussiootepaviljonid valmistada naturaestga looduslikest materjalidest.
Juhul, kui paviljonid varustatakse kila nimedega, ode eraldi nimesiltide
paigutamine vajalik.

Lahtuvalt sellest, et valdaval osal hoonetest dndeharja kdrgusa 7,5 m, ei ole Ule
8 m kbrgete hoonete ja rajatiste rajamist nii novjaartuslikul alal kui ka selle
l&hiimbruses ette nahtud.

Tuua miljoovaartuslikud alad ja miljoévaartuslik dilkkobjekt ning nende omaparad
valja valda tutvustavates brosiirides ja teisteddavavates tekstides, et tdsta huvi
nende alade vastu. Voimalusel teha eraldi brosiméunaartuslike alade kohta, kuid
teha seda vaid kohalike elanike ndusolekul.

Tagada miljoovaartuslike alade elanikele vallagake poolt abi nende projektide
kirjutamisel, mis on suunatud miljéévaartuslike ddaarendamiseks ning omapéra
hoidmiseks. Perspektiivis votta kasutusele erirevaetusmeetmeid, nagu naiteks
fassaadide uuendamiseks kasutatud varvi hinna nesatiompenseerimine, abi
uksikutele vanadele inimestele krundi korrastaniidés jne.

Moodul Projekt OU
Reg.nr. 11275272



ULDPLANEERINGU TEEMAPLANEERING “SETOMAA
KULTUURIPARAND”

Pdlvamaa, Varska vald

3.2. Podmotsa kula ala

3.2.1. Alaiseloomustus

Miljoovaartuslikuks on antud ala tunnistatud tanuastn sdailinud kulastruktuurile ja
teedevorgustikule.

Kila paikneb Varska valla pdhjaosas Varska laheldtalMaastik on avatud ning Varska-
Podmotsa teelt avanevad vaated kiilale, lahelelaivgteisel kaldal asuvale kilale ja kirikule (vt
fotod 1 ja 2).

Maastik, avanevad vaated ja sailinud kila strukteewvad ala eriliseks. Kulatubi jargi on see
tanavkila, mida on kohandatud setu tavale kohdesh taludest paikneb kilatanavast veidi
kaugemal). Tanavkulale on iseloomulik omaette rummoiodustav kilatanav, mida piiritlevad
kilatee aares tihedalt paiknevad hooned, piirdédlj@astus (foto 3).

Kilatédnav on hasti sailinud. See on pinnakattegaqgilev, mis omakorda lisab ktla tldpildile
maalilisust (vt foto 4). Kulatanav viib jarveni yailja sellelt avaneb vaade Kolpino saarel asuvale
kirikule (vt foto 7).

Ala laadneosas paiknevad kilaplats ja muinsuskaltsdev kalmistu koos tsassonaga.

Alale on olnud omased suletud struktuuriga hoosllele viitavad osaliselt suletuna sailinud
Viilumbi (93401:002:0209) ja Jarve (93401:002:00Rinnistutel paiknevad hoovid (vt fotod 5 ja
6). Negatiivseks on siin aga see, et Jarve kinngstiknevate hoonete ehitamisel (taastamisel) on
ehitusmaterjalina kasutatud silikaatkive ja -plokke

Omapaérased on puidust, vanemad hooned (nii eluk&wabihooned), mis paiknevad Viilumbi
kinnistul (93401:002:0209). Hilisematel aegadeltahid hoonetest on alale iseloomulikud
Pihlaka (93401:002:0445), Paju (93401:002:0066)VEbarna (93401:002:0239) kinnistutel
paiknevad eluhooned (vt fotod 9 ja 3).

Hoonestus on oma loomult kullaltki erinev, kuid sé@ilinud hoonete paiknemine hoovil ja ka
taluhoovide asukohad on jadnud varasemaga vorrelgesks. Antud alale on iseloomulikud
pdoninguga Uhekorruselised, Umaratest palkideg horisontaalse ja vertikaalse laudvoodriga
hooned. 50-60 aastat tagasi oli valdavaks katusekadterjaliks puitsindel ja -laast. Antud alale
on iseloomulikud mitmekordse ruudujaotusega pugakn

Alale on rajatud kulaplats, kus paikneb kiik, migaavajab uuendust. Kalmistu juurde on
paigutatud infotahvel kila kujunemise informatsigan (vt foto 8), kulaelanike sénul on aga
sellel toodud informatsioon vale.
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3.2.2. Olemasolev olukord

Kila taup Ténavkila

Hoonete paiknemise iseloomp Hooned paiknevad mélemal pool kilatdnavat. Osatetsééres, teine osa aga sellest veidi

ja due struktuur kaugemal. Abihooned paiknevad valdavalt nii, etkelmhoonega moodustub nelinurkne avatud
hoov.

Teedevorgustik Kula juurde viiv tee muutub miljodvaartuslikul akdilaténavaks, mis 16peb vaikese

paadisadamaga. Peatanavalt viivad kolm Uksikut Waharna, Toominga ja Sireli kinnistutele
Bussipeatuse ootepaviljon on halvas seisukorraspaiigneb paadisadama juures. Praegu peptub
buss kilaplatsi juures.

Maastik/asukoht Ala paikneb Pihkva jarve kaldal. Maastik on avatkidla imbritseb soostunud ala. Ule jarve
avaneb vaade Venemaale. Eriti ilus on vaade, naaety kilatdnavalt Kuljes asuvale kirikule.
Kui laheneda kilale, siis tanu avatud maastikubnab kilale vaade. Esimesena jaab ette
kalmistu, mille kdrval on ka killaplats suure kiige¢talmistu juurde on paigutatud infotahvel,
millel on antud informatsioon kiila ajaloo kohtafdtahvel on tehtud puidust ja selle varikatus
on laastutehnikas.

Hoonestuse iseloomustus | Vélisviimistlus: Domineerivaks vélisviimistiusmaterjaliks eluhoameuhul on puit, ainult
Toominga kinnistul paiknev eluhoone on silikaatlli®st ja osaliselt krohvitud ning Jéarve
kinnistu eluhoone on silikaatkividest. Valdav oséhaonetest on puidust, kuid esineb ka
silikaatkividest abihooneid. Valdavaks katusekatteR eterniit. Ainult Toominga kinnistul
paikneva eluhoone juurdeehitusel on katusekattiekdk pSamuti on tksikutel abihoonetel
katused kaetud ruberoidiga ning Viilumbi kinnighaikneval saunal on laastukatus.
Korruselisus: Eluhooned — 1,5 korrust; abihooned — 1 korrusdkiimased on kullaltki
kdrged).

Aknad: Aknad on valdavalt mitmekordse ruudujaotusegatedélal levinud akna
ruudujaotusest on toodud alapeatikis 3.2.4. Alstileeriv fotomaterjal.

Piirded Uldiselt piirded puuduvad, sest hooneid paigutatew nii, et moodustus hoov. Osadel

kinnistutel on vorktraadist tara (Toominga kinnjstalmistu). Pihlaka kinnistu on Uimbritsetud
harilikust tuhkpuust péetava hekiga, osaliselt kiyge labipaistmatu puitaiaga. Paju kinnistu pn
kiilatdnavast eraldatud musta aroonia hekiga nialise#t |abipaistmatu krge puitaiaga. Jarve
kinnistu hoov on piiratud osaliselt hoonetega, issttlaga labipaistva puitaiaga.

Haljastus Haljastus on rikkalik. Siin leidub nii kaske, kueskammesid, pihlakaid, kuid kasvavad ka
lehised. Puuviljaaedu ei ole. Viljapuudega on exald hoovi ja aiamaa alad, v&i siis on lihtsalf
hoovile (selle kaunistamiseks) istutatud tksikutgrappidena asetsevad viljapuud. Kasutatu
on aeddunapuid, kirsse, kreeke; p68sastest sgstrasta arooniat. Samuti on hoovide
kaunistamiseks kasutatud mande, elupuid, spargealeid, metsviinapuud. Kalmistu
territooriumil kasvavad erinevad puude ja pooshigfie: pihlakas, kadakas, elupuu, sirel, haril
lumemari. Kalmistu territooriumi piiridel on ulatilaud vaarika tihnikud.

o

=

Kitsendused Alale ulatub Pihkva jarve ehituskeeluvodnd (100 m).
Alal paiknevad jargnevad muinsuskaitse all olevadestised: Podmetsa kalmistu (registri nr

Véarska—Podmotsa (tee nr 18197) maantee sanitaseiéaiind.

3.2.3. Planeerimis- ja hoonestamisp&himotted

Ala vaadeldavus
Arvestades sellega, et hetkel on nii Podmotsa IRil&kva jarv kui ka Kolpino saarel
paiknev kila ja selle kirik hasti vaadeldavad, lei wute vaadete avamist ette nahtud.
Seevastu tuleb olemasolevad vaated hoida avatutatia:lubada kdrgete hoonete ja
rajatiste rajamist nii miljodvaartuslikul alal ke selle lahiimbruses; samuti tuleb
likvideerida vdsa, mis hakkab vaateid varjama.

Teedevorgustik
Uue tanava rajamist ei ole ette nahtud. Ala aremsiijérgida ja sailitada kilatanava
looklevust. Uute talude rajamisel tagada neile gepadsud kilatanavalt. Korrastada
ja hooldada olemasolevaid juurdepaadse. Kaaludaigasdase paviljoni rajamist
kalmistu l&heduses asuvale Uldkasutatavale maale.
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Olemasolevaid vaartuslikke hooneid ilma tungivaadaseta lammutada ei tohi —
hoonete lammutamine peab olema pdhjendatud. Lanmmttaeostada vastavalt
kehtivale korrale. Hoone taastamise soovi korrahan&tte uus hoone samasse
asukohta véimalikult samas mahus ja arhitektuussgs.

Uus hoonestus naha ette teemaplaneeringu kaatrgblofwis 02) ndidatud maa-alale.

Uued hooned ehitada valjakujunenud ehitusjoonelejs non maaratud
teemaplaneeringu kaardil (vt joonis 02).

Kila maastikupildi sailitamiseks tuleb olemasolevhbonete asendamisel uutega ja
uute talukomplekside rajamisel jargida ajaloolisedlljakujunenud kulastruktuuri
(hoonete traditsioonilist paigutust, nende arvudak, maakasutust, valjakujunenud
krundijaotust ning teedevdrgustikku):

- hoonete arv talu hoovil: 3-5 (osa abihoonetestakkld ehitatud Uheks
hooneks, moodustades osaliselt suletud hoovi);

- hoonete asend: hooned moodustavad avatud voi petoidu
nelinurkseid hoove (nt: Viilumbi (93401:002:0209rve
(93401:002:0097) Tamme (93401:002:0419) kinnistatevid);

- hoonete maht ja arhitektuur: hoonete rekonstrueseliimasendamisel
uutega voOi renoveerimisel kaaluda eeskéatt voimahasttada
taluhoovil olemasolevad vaartuslikud hooned. Al&iimina ning uute
talukomplekside ehitamisel votta eeskujuks miljGiaslikul alal
paiknevad vaartuslikud hooned, naiteks: Viilumhirkstul
(93401:002:0209) paiknevad eluhoone ja abihooneid, ka Pihlaka
(93401:002:0445), Paju (93401:002:0066) ja Vabarna
(93401:002:0239) kinnistutel paiknevad eluhooned.

Olemasolevate hoonete renoveerimisel, Umberehiehwmis uuega asendamisel peab
jargima algseid (kuni 1960. aastateni) kujundugpiippe. Soovitatav on sailitada voi
taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detaalkgnde ja uste kuju, nende asend
fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, varikatysteatusekarniisi kujundus jms.

Juurdeehitiste puhul ehitada uus osa maja hoowpest kilge v6i madalama osana
olemasoleva ehitise pikenduseks. Juurdeehitisedvapedildiselt olema sama

katusekaldega, nagu on hoonel. Juhul, kui pakutdutetuurne lahendus on

kooskdlas talukompleksi ja kila dldilmega, on masgldjuurdeehitisel teine

katusekalle kui hoone p&hiosal.

Hoone laiendamist teostada hoone proportsioonéd@dga sailitades, samuti tuleb
vaadata, et see ei hakkaks domineerima teisteaiapleksi hoonete dle (eriti kui on
tegemist abihoonega). Hoovi laiendamist ei ole s@di ette ndhtud. Soovitatav on
ehitada uued hooned olemasolevate mittevajalikelagunevate hoonete asemele.
Vajadusel on mdeldav hoovi laiendamine, kuid sedkbt teha reljeefi ning
olemasolevate hoonete krundil paiknemist jalgidesbihooned ja nende
valisviimistlus peavad olema kooskdlas eluhoonegaodustades Uhtse hoonete
kompleksi krundil, ja sobima Umbrusesse.

Valisviimistluses valtida sunteetilisi materjalet,(mplastvooder, kiviimitatsiooniga
plekk-katus, plastaknad jms). Valisviimistluses wWasda traditsioonilisi ja
naturaalseid materjale. Alale on iseloomulikud (emest palkidest hooned ning
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horisontaalse laudvoodriga hooned. Kivihoonete putasutada valisviimistluses
krohvi ja horisontaalset laudvoodrit.

Akende asendamisel lahtuda algsest ruudujaotusémbnetele paigutada antud
piirkonnale iseloomuliku ruudujaotusega puitakndi restaureerida vanad aknad.
Puithoonetele paigutatud plastmassaknad perspekg@isendada antud piirkonnale
iseloomulike ruudujaotustega puitakende vastul@peatikk 3.2.4.).

Puithoonete viimistlusel kasutada puidu immutusvaee. Hoonete varvimisel
kasutada naturaalseid varvitoone (varvitoon ei tolla ,murgine* ehk liiga
intensiivne, et hoone vdi hoonete kompleks ei m&jukidrkehana kula dldpildis).
Domineerivaks varviks on helekollane. Alal esineuad heleroheliseks ja roosaks
varvitud hooned. Abihooned on valdavalt varvimata.

Katusematerjalina sobivad puitsindel v0i —laastm@ta savikivi, valtsplekk.
Moeldavad on ka bituumensindel, bitumeeritud lameelkatuseplaat. Katusekalle
vahemikus 40-50°.

Korrastada séilinud hooned. Perspektiivis on satawt viimistleda alal paiknevad
silikaatkividest ja -plokkidest tehtud hooned hontaalse laudvoodriga voi siis
krohvida. Vo0imalusel ehitada Umber eluhoonetele tuekh silikaatkividest
juurdeehitised, mis hetkel ei ole pohihoonetegaskétas. Alternatiivina vdib nende
viimistlusel kasutada horisontaalset laudvoodritsnd krohvi.

Haljastus, piirded
Piirdeid mitte rajada. Vajadusel saab piirata tuitooriumi kilatdnavast madala
(kuni 1,3 m) labipaistva puitaiaga vOi madala p@athekiga (kdrgusega kuni 1,3 m).

Séilitada alal kasvav kdrghaljastus, kuid jalgiddepalt selle seisukorda. Vajadusel
asendada ohtlikud puud uutega, kasutades alaljadeavaid liike. Jargida hoovi ja
alamaa eraldamise traditsiooni viljapuude ja m@dgmastega. Hoovide haljastamisel
kasutada ilupuid ja -pd6said — soovitavalt neids ron traditsiooniliselt kasutusel
olnud.
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3.2.4. Ala illustreeriv fotomaterjal

Foto 1. Podmotsa kiila on kompaktse hoonestusega. Sellele Foto 2.Jarv jaKolpino saarel asuv kirik lisavad maastikule
avanevad ilusad vaated kiila juurde viivalt teette®ttu ei ole atraktiivsust. Avanevad vaated jarvele ja kirikatilitada
miljoovaartuslikul alal ja selle lahiimbruses lubdtiile 8 meetri  avatutena.

kdrgete hoonete ja rajatiste ehitamine.

Foto 3. Kllatanaval on kujunenud kindel tdnavaruum ja riitm,  Foto 4. Killatdnav on maaliliste kurvidega. Tee looklevushiu
mis on ka selgesti jalgitavadla edaspidi séilitada véljakujune-  kindlasti séilitada.
nud ehitusjoont.

Foto 5. Viilumbi kinnistul paiknev talu on hea néide talod
struktuurist.

Foto 6. Jarve kinnistul on pidtud séilitada kinnise hoaviktuuri.
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Foto 7.Kulatédnava teeb eriliseks see, et ta viib jarveangn Foto 8 Infotahvli ehitusmaterjalid ja konstruktsioon ohtiad,
seda kroonib vaade Kolpino saarel asuvale kirikMaadet aga sobivad alal levinud ehitustraditsioonidegao@tatav on
raamib kdrghaljastus. kasutada ka teistes kilades sarnaseid infotahvleid.

Foto 9. Pihlaka kinnistul paiknev talu on heas korras niisgb
kulatanavale atraktiivsust.

Naited alal levinud akna ruudujaotustest
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3.3. Popovitsa kila ala

3.3.1. Ala iseloomustus
Miljoovaartuslikuks on antud ala tunnistatud tanuastn sailinud kulastruktuurile ja

teedevorgustikule.

Ala paikneb Varska valla pdhjaosas, Varska laheldtalKilatidbilt on see sumbkiila. Talud
paiknevad sellises kilas tiheda korraparatu kolzar&elline kilastruktuur on hasti sailinud

Popovitsa kula puhul,

mis koos maastikuga teebkidchala eriliseks.

Kila territoorium on avatud, tdnu millele on kiMiavalt teelt ndhtav Varska laht.

TeedevoOrgustik on omane sumbkulale: iga talu juwde oma pikk juurdepaas. Teed on

pinnakattega.

Hoonestus on oma loomult vaga erinev. Sailinud gen talude asukohad (vt joonisel 03 toodud
1935-1939 aastate valjavotet), mis on taganud &ulasiuri sailimise. Tanapaeval paikneb ala
kinnistutel Uks kuni neli hoonet. Iseloomulikud aga talud, kus paikneb kolm kuni neli hoonet.

Alal esineb nii savist, maakividest, tahutud ja tatest palkidest, horisontaalse ja vertikaalse

laudvoodriga, krohvitud kui ka silikaatkividest jplokkidest hooneid. Suletud nelinurkse
hooviga on olnud talu, mis paikneb Maelohu kinig88401:002:0106), tanapaeval ei ole aga
hoov taisulatuses suletud. Tahelepanuvaarne omlla kinnistul paiknev savist ja maakividest

abihoone (vt foto 10).

Antud alale on iseloomulikud p66ninguga thekorngsel, horisontaalse laudvoodriga ja voodrita
Umar- ja tahutud palkidest hooned, samuti ka sawibd. 50-60 aastat tagasi olid valdavaks
katusekatte materjaliks puitsindel ja -laast. Antldle on iseloomulikud mitmekordse akna
ruudujaotusega puitaknad.

3.3.2. Olemasolev olukord

Kila tiup

Sumbkiila

Hoonete paiknemise iseloonmn
ja due struktuur

Kinnistud on erinevate kujudega. Hooned paikneéghwerinevalt.

Teedevorgustik

Tanavate vorgustikku ei ole valja kujunenud. On teis viib kila ,tuumiku“ juurde ning iga
talu juurde viib oma juurdepaasu tee. Bussipeatatgpaviljoni ei ole.

Maastik/asukoht

Ala paikneb Varska valla pdhjaosas, Véarska lahddtaMaastik on avatud, osaliselt vBsastun

ud.

Hoonestuse iseloomustus

Vélisviimistlus: Eluhooned — puit; miljgévaartusliku ala piiril Maéu kinnistul paiknev
eluhoone on silikaatkividest. Valjaspool miljooviaestikku ala Hilja kinnistul paiknev uus
eluhoone on tehtud tahutud palkidest ja ei sotiildgilamiljoosse. Abihooned — puit; Pekareval
kinnistu saun on tehtud palkidest. Suuremas osabittooned akendeta. M&elohu kinnistul
paiknevast abihoonest osa on puidust, teine osasaiiselt maakividest ja savist.
Katusekatte materjal vanematel hoonetel — eternigmatel — plekk.

Korruselisus: eluhooned — 1,5 korrust; abihooned — 1 korrusd(kiimased on kdillaltki
korged).

Aknad: Aknad on valdavalt mitmekordse ruudujaotusegatedélal levinud akna
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ruudujaotusest on toodud alapeatiikis 3.3.4. Alatileeriv fotomaterjal.
Veekaevud: suuremas osas katmata, lihtsalt vagagh ainult Niidu kinnistul paiknev on
kaetud. Paiknevad enamuses hoovis, mdningateldtirtel hoovi keskel.

Piirded Piirded taludel puuduvad. Saare kinnistut eraldaegdest puude grupid ja vBsa. Jarvere
kinnistu viljapuu- ja iluaed on ulejaanud kinniseuritooriumist eraldatud pdetava kuusehekiga
ja osaliselt suurtest maakividest reaga.

Haljastus Tuupilist haljastamisviisi antud alal ei ole. Sunges osas on olemasolev kdrghaljastus
isetekkelise paritoluga. Domineerivad lehtpuudekhsoomingad, paju perekonna esindajad jne.
Okaspuud on esindatud uksikute noorte hariliku kelsemplaridena Pajualuse kinnistul ning
kuusehekina Jarvere kinnistul. Niidu ja Jarverenlgtutel on véaikesed puuviljaaiad — mingit
istutamisstruktuuri ei esine. Esindatud liigiksaeddunapuu. Uksikud dunapuud on Pekareva
Saare kinnistutel. llupuudest ja pd8sastest lealabnarelehist kibuvitsa ja dadikapuud.

a

—

Kitsendused Alale ulatub Pihkva jarve ehituskeeluvodnd (100 m).
Alal paikneb muinsuskaitse all olev malestis (Akolat) ja selle kaitsevddnd.

3.3.3. Planeerimis- ja hoonestamisp&himotted

Ala vaadeldavus
Ala on avatud, seega uute vaadete avamist ei tdenéhtud. Olemasolevad vaated
kila juurde viivalt teelt kilale ja jarvele hoidaratutena: mitte lubada koérgete
hoonete ja rajatiste rajamist nii miljoovaartuslilalal kui ka selle [&hiimbruses;
likvideerida vBsa, mis hakkab varjama vaateid ldijaljarvele.

Teedevorgustik
Uute juurdepadasude rajamisel peateelt jargidaefeljelemasolevate talude asukohti
ja nende juurde viivaid teid.

Hoonestus
Olemasolevaid vaartuslikke hooneid ilma tungivaadaseta lammutada ei tohi —
hoonete lammutamine peab olema pdhjendatud. Lanmmttaeostada vastavalt
kehtivale korrale. Hoone taastamise soovi korrahan&tte uus hoone samasse
asukohta véimalikult samas mahus ja arhitektuussgs.

Uus hoonestus naha ette teemaplaneeringu kaatgblofvis 03) ndidatud maa-alale.

Kila maastikupildi sailitamiseks tuleb olemasolevhbonete asendamisel uutega ja
uute talukomplekside rajamisel jargida ajaloolised#lljakujunenud kulastruktuuri
(hoonete traditsioonilist paigutust, nende arvudak, maakasutust, valjakujunenud
krundijaotust ning teedevdrgustikku):

- hoonete arv talu hoovil: 3-4;

- hoonete asend: hooned moodustavad avatud korrapgegameetrilise
kujuga hoovi (eeskujuks vdib votta: Pajualuse (93@02:0406);
Niidu (93401:002:0398), Saare (93401:002:0012) §eNhu
(93401:002:0106) kinnistutel paiknevad hoovid).

- hoonete maht ja arhitektuur: hoonete rekonstrueseimasendamisel
uutega voOi renoveerimisel kaaluda eeskéatt voimahasttada
taluhoovil olemasolevad vaartuslikud hooned. Aléiiina voi uute
talukomplekside ehitamisel votta eeskujuks ka rauggrtuslikul alal
paiknevad vaartuslikud hooned, naiteks: Maelohuikial
(93401:002:0106) paiknev savist abihoone, Saar¢0P802:0012) (vt
foto 11), Pajualuse (93401:002:0406) ja Jarverd@2302:0426) (vt
foto 12) kinnistute juurdeehitisteta eluhooned. dtheoned peavad
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olema nii pdhiplaanis kui mahus vaartuslike hoogatearnaste

proportsioonide, gabariitide ja katusekujuga niogisa

talukompleksi ja iUmbrusesse.
Olemasolevate hoonete renoveerimisel, Umberehiehwis uutega asendamisel peab
jargima algseid (kuni 1960. aastateni) kujundugpiippe. Soovitatav on sailitada voi
taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detaalkgnde ja uste kuju, nende asend
fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, varikatysteatusekarniisi kujundus jms.

Juurdeehitiste puhul ehitada uus osa maja hoowspest kilge vdi madalama osana
olemasoleva ehitise pikenduseks. Juurdeehitisedvapedildiselt olema sama

katusekaldega, nagu on hoonel. Juhul, kui pakutduteituurne lahendus on

kooskdlas talukompleksi ja kidla dldilmega, on masgldjuurdeehitisel teine

katusekalle kui hoone pdhiosal.

Hoone laiendamist teostada hoone proportsioonéd@dga sdilitades, samuti tuleb
vaadata, et see ei hakkaks domineerima teiste a@pleksi hoonete Ule (kui on

tegemist abihoonega). Hoovi laiendamist ei ole s@di ette ndhtud. Soovitatav on
ehitada uued hooned olemasolevate mittevajalikelaguinevate hoonete asemele.
Vajadusel on mdeldav hoovi laiendamine, kuid sedkbt teha reljeefi ning

olemasolevate hoonete krundil paiknemist jalgidesbihooned ja nende

valisviimistlus peavad olema kooskdlas eluhoonegaodustades Uhtse hoonete
kompleksi krundil, ja sobima Umbrusesse.

Valisviimistluses véltida sinteetilisi materjale. @hlsviimistluses kasutada
traditsioonilisi ja naturaalseid materjale. Alaireb savist, maakividest, tahutud ja
Umaratest palkidest, horisontaalse ja vertikaasdvoodriga ning krohvitud hooneid.
Kivihoonete puhul kasutada valisviimistluses kroti horisontaalset laudvoodrit.

Akende asendamisel l&htuda algsest ruudujaotusésbnetele paigutada antud
piirkonnale iseloomuliku ruudujaotusega puitaknai restaureerida vanad aknad.
Puithoonetele paigutatud plastmassaknad perspeska@isendada antud piirkonnale
iseloomulike ruudujaotustega puitakende vastul@pesatikk 3.3.4.)

Puithoonete viimistlusel kasutada puidu immutusvaee. Hoonete varvimisel
kasutada naturaalseid varvitoone (varvitoon ei tola ,mirgine* ehk liiga

intensiivne, et hoone vbi hoonete kompleks ei méjukdrkehana kula tldpildis).
Alal domineerib kollane varv. Esineb aga ka roosakwitud hoone. Abihooned on
valdavalt varvimata.

Katusematerjalina sobivad puitsindel voi -laastims@ savikivi, valtsplekk.
Moeldavad on ka bituumensindel, bitumeeritud lameelkatuseplaat. Katusekalle
vahemikus 40-50°.

Korrastada séilinud hooned. Perspektiivis on sateit krohvida tle voi siis kasutada
horisontaalset laudvoodrit alal paiknevatel silikhadest hoonetel. Samuti on
soovitatav likvideerida eluhoonetele tehtud juurdiésed, mis ei ole hoonetega
proportsioonis.
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Haljastus, piirded

Piirdeid ei ole ette nahtud. Soovi korral on vdiikaraldada hoovi Ulejddnud alast

madala (kuni 1,2 m kdrge) hekiga, et see ei varjdateid talukompleksidele ja
jarvele.

Vodimalusel séilitada olemasolev elujouline kdrgasiys maksimaalselt, kuid jalgida
pidevalt selle seisukorda. Vajadusel likvideeridsa, mis hakkab vaateid varjama
ning aasasid kinnikasvamisega ohustama. Taludadtaipiseks kasutada viljapuid ja
marjapddsaid, samuti ilupuid ja -pddsaid — soowtianeid, mis on traditsiooniliselt
kasutusel olnud.
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3.3.4. Ala illustreeriv fotomaterjal

Foto 10.Silmapaistev ja hasti sailinud on M&elohu kinnistul Foto 11.Saare kinnistul paiknev eluhoone on alale iselodkaul
paiknev savist abihoone. arhitektuurse lahendusega.

Foto 12.Jarvere kinnistu taluhoov paikneb kohe jarve aares
ning on alale iseloomuliku struktuuriga.

Naited alal levinud akna ruudujaotustest
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3.4. Pdhjalaagri ala

3.4.1. Ala iseloomustus
Ala omab kdrget ajaloolist vaartust. Pdhjalaaggi @h ainulaadne nii Varska vallas kui ka terves

Pdlva maakonnas. Sailinud hoonestus on huvitavatekthuriga ning heas seisukorras.
Nimetatud p&hjuste t6ttu on antud ala tunnistatigbévaartuslikuks.

Vaadeldav ala paikneb Orsava jarve ja Varska ojHladtel. Suurem osa Pdhjalaagri
miljoovaartuslikust alast paikneb Varska alevikuriteoriumil, osaliselt ulatub see aga ka
Kostkova kila alale. Miljoovaartuslik ala hdélmababselt endise 1926. a. asutatud Eesti
Vabariigi Kaitsevae Petseri Pohjalaagri ala. Mijaartuslikuks alaks on maaratud ala, kus on
sailinud Pdhjalaagri ajal rajatud hooned.

Suuremas osas on ala kaetud mannimetsaga, kuikiaahsvad ka lehtpuuliigid (valdavalt kask).
Ala katval metsal puudub alusmets, seetottu onRéiditina teelt vaadeldavad nii hooned kui
ka avanevad vaated Orsava jarvele.

Pdhjalaagri hoonestusest on sailinud jargmised éaon

ratsarigemendi tlema elumaja;

[l diviisi Glema elumaja;
komandandimaja;

ratsarigemendi ohvitseride elumaja;
meeskonna barakid;

intendandi ladu;

laagri ambulants;

sepikoda;

koogi- ja sbogisaal,

jaékelder.

Kehtiva valla dldplaneeringuga on antud hoonetditadiiseks tehtud ettepanek votta need
muinsuskaitse alla. K&esolev teemaplaneering tedh ettepanekut.

Tulenevalt sellest, et tegemist ei ole kulaga,aa siin kulatitpi maarata. Hoonete paiknemine
alal on vaga erinev. Hoonetel on olnud erinev oistamille tdttu erinevad nad lksteisest oma
mahtude ja arhitektuuri poolest.

Hooned on ehitatud metsa vahele ning on Uhe- vdiekarruselised. Alal domineerivad
vertikaalse laudvoodriga hooned, on aga ka krobvihooneid ning uksik horisontaalse
laudvoodriga hoone (vt fotod 13-21). Katusetttpidesnevad nii viil- kui ka kelpkatused. On
sailinud mitmekordse ruudujaotusega puitaknad.

Varska-Ulitina teelt hoonete juurde viivad teed pimnakattega. Praegusel hetkel on need
jalgitavad, kuid hakkavad kinni kasvama.
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3.4.2. Olemasolev olukord

Kila taup -

Hoonete paiknemise iseloom 1926. a. asutatud Eesti Vabariigi Kaitseviae PeB@hjalaagri ala. Hoonete paiknemine on vaga

ja due struktuur erinev. Hoonetel on olnud erinev otstarve.

Teedevorgustik Ala paikneb mdlemal pool Pikka tdnavat ja Varsk#iH teed. Hoonete juurde viivad eraldi
teelBigud.

Maastik/asukoht Ala paikneb Orsava jarve kaldal. Reljeef kiinklikugamas osas metsaga kaetud.
Domineerivateks puuliikideks on siin harilik maraikask. Avanevad ilusad vaated Orsava
jarvele.

Hoonestuse iseloomustus | Alal paiknevad Pdhjalaagri séilinud hooned. Lahtusellest, et hoonetel on olnud erinevad
otstarbed, on ka hoonete arhitektuur vaga erinev.

Vélisviimistlus: alal domineerivad puitmajad. Kaks hoonet on kratdii Hooned on varvitud
pruuniks, roheliseks, valgeks, heleroosaks. Elubtion kelpkatused, teistel hoonetel
viilkatused.

Korruselisus: eluhooned on kuni kahekorruselised, teised hoagadihekorruselised.
Aknad: Aknad on valdavalt mitmekordse ruudujaotusegatedélal levinud akna
ruudujaotusest on toodud alapeatikis 3.4.4. Alstileeriv fotomaterjal.

Piirded Piirded puuduvad. Kogu ala on avatud.
Haljastus Hooned on ehitatud metsaalale. Mets on valgusrikastineerivad harilik ménd ja kask.
Kitsendused Alale ulatuvad Orsava jarve ja Véarska oja ehitubkg#@ndid (50 m). Detailplaneeringute

koostamisel rajatiste rajamiseks tuleb taotledtuskéeluvodndi vahendamist vastavalt kehtiva
seadusandlusele.
Alale ulatub ka Varska—Ulitina (tee nr 18178) magnsanitaarkaitsevoond.

e

3.4.3. Planeerimis- ja hoonestamisp&himotted

Ala vaadeldavus
Valtida tuleb kdrgete hoonete ja rajatiste rajanmsljoovaartuslikul alal ja selle
l&hiimbruses.

Vaadete séilitamiseks hoonetele ja Orsava jarvaidaalal kasvav mets alusmetsata.

Teedevorgustik
Soovitatav on sdilitada ja korrastada olemasoledeéedrgustik. Vajaduse tekkimisel
on moeldav uute juurdepaasude rajamine, kuid eklighul tuleb lahtuda alal
olemasolevatest teedest. Varska-Ulitina maantesitmahasdite ei ole ette nahtud.

Hoonestus
Olemasolevaid véaartuslikke hooneid lammutada eii. té&dui lammutamine on
valtimatu (naiteks, kui hoone hakkab ohustama isijneeostada lammutamine
vastavalt kehtivale korrale. Vaartusliku hoone lamamisvajaduse puhul taastada
see samal asukohal ning samas mahus ja arhitetiilisti Selleks, et oleks voimalik
taastada hooned vastavalt selle esialgsele kujelestada lahimal ajal hoonete
inventariseerimine.

Olemasolevate hoonete renoveerimisel ja Umberels&npeab jargima algseid
kujundusprintsiipe. Sailitada voi taastada hooreigindavad iseloomulikud detailid:
akende ja uste kuju, nende asend fassaadil, runtdgjga piirdelauad, varikatuste ja
katusekarniisi kujundus jms.

Juurdeehitiste puhul ehitada uus osa maja tagufassaadi kilge voéi madalama
osana olemasoleva ehitise pikenduseks. Juurdeshiisavad uldiselt olema sama
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katusekaldega, nagu on hoonel. Juhul, kui pakutdutetuurne lahendus on
kooskdlas hoonega ja ala tldilmega, on mdeldavdgehitisel teine katusekalle kui
hoone pdhiosal.

Uldiselt ei ole hoonete laiendamist ette nahtudjalasel, mis peab olema hasti
pdhjendatud ning suunatud avalikkuse heaolule. Hdarendamine on mdeldav, kuid
seda tuleb teostada hoone proportsioone jalgidediljtades.

Majade Umberehitused ja fassaadide muudatused #&asskda vallavalitsuse ja
Muinsuskaitseametiga.

Valisviimistluses valtida sunteetilisi materjalet (plastvooder, kiviimitatsiooniga
plekk-katus, plastaknad jms). Valisviimistluses wWasla traditsioonilisi ja
naturaalseid materjale. Alal domineerivad vertikadhudvoodriga hooned, on aga ka
moned krohvitud hooned ja uksik horisontaalse laodviga hoone.

Akende uuendamisel lahtuda nende algsest ruudsgsitya asetusest fassaadil.
Restaureerida vanu aknaid.

Hoonete viimistlusel kasutada naturaalseid varvieoo(varvitoon ei tohi olla
.margine“ ehk liiga intensiivne, et hoone v&i hotmekompleks ei modjuks
voorkehana kula Uldpildis). Alal on kasutatud evime varve: pruun, roheline,
heleroosa, kollane, valge. Aknaliistud, maja nurgiaid ja teised maja kaunistavad
elemendid varvida teise varvitooniga, et tekikstkast, mis tooks need detailid esile.

Katusematerjalina sobivad puitsindel voi -laastmst@ savikivi, valtsplekk.
Moeldavad on ka bituumensindel, bitumeeritud lameelkatuseplaat. Katusekalle
vahemikus 40-50°.

Korrastada séailinud hooned. Perspektiivis likvidggrvalgeks krohvitud elumajale
ehitatud juurdeehitis, mis ei ole majaga koosk{lasgoto 21).

Lahtudes kehtiva Uldplaneeringuga alale maaratudfyoktsioonist — puhke- ja
virgestusmaa - tohib kasitletavale alale rajadakeuha virgestusrajatisi. Ala
arendamisel tuleb olemasolevaid hooneid kasutus@tia ja renoveerida vastavalt
vajadusele, kuid arvestades hoonete arhitektustskt Uued rajatised ja kasutatav
inventar peavad olema kooskdlas olemasolevate begmeSelleks tuleb antud alale
koostada Uhine kujundusprojekt, mis aitab tagadanpa ja Uhtse lahenduse leidmist.

Lahtuvalt sellest, et olemasolevate hoonete pataitsi ole ara kasutatud ning hetkel
puudub tapne ettekujutus ala edasisest kasutamesede antud teemaplaneeringuga
uusi hooneid alale ette nahtud. Uute hoonete em&on lubatud ainult siis, kui kdik
alal olemasolevad hooned on kasutusele vietudwhiil,j kui kohalik omavalitsus
leiab, et uus hoone on otstarbekas ega riku algadil Uute hoonete kavandamisel
tuleb koostada kogu ala tervikuna kasitlev detarpkring. Uute hoonete rajamisel
votta eeskujuks Pdhjalaagri ajal rajatud hoonedlapeatiikk 3.4.4.). Pohjalaagri ala
kasitletavad detailplaneeringud ja projektid kodaktada Muinsuskaitseametiga.

Haljastus, piirded
Uldiselt ei ole piirdeid ette nahtud. Soovi kortahistada madalad (kdrguseme0,4
m) puitaiad meeskonna barakkide vahel (séilinudhadalad puitpostid).

Kindlasti sailitada kdrghaljastus. Uut kérghaljastmitte ette n&ha.
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3.4.4. Ala illustreeriv fotomaterjal

Foto 14.Pikk tn 31 kinnistul paiknev hoone.

Foto 13.Pikk tn 52 kinnistul paiknev hoone. P6hjalaagri ala Foto 15.Pikk tn 52 kinnistul paiknev hoone.

hooned on ehitatud, puldes kdrghaljastust maksise#al
sailitada. Ala edasisel arendamisel tuleb jalgicala
traditsiooni.

Foto 16.Pikk tn 52 kinnistul paiknev kuivkaimla. Foto 17.Pikk tn 52 kinnistul paiknev hoone.
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Foto 19 Pikk tn 27 kinnistul paiknev ja rekonstrueeritumbne.

Foto 18.Pikk tn 29 kinnistul paiknev hoone. Foto 20.Pikk tn 37 kinnistul paiknev hoone.

Foto 21.Pikk tn 33 kinnistul paiknev hoone.

Moodul Projekt OU
Reg.nr. 11275272

25



ULDPLANEERINGU TEEMAPLANEERING “SETOMAA
KULTUURIPARAND”

Pdlvamaa, Varska vald

Naited alal levinud akna ruudujaotustest
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3.5. Orsava kiila ala

3.5.1. Alaiseloomustus

Miljoovaartuslikuks on antud ala tunnistatud tanuastn sailinud kulastruktuurile ja
teedevorgustikule.

Kula paikneb Orsava jarve, Véarska ja Rostd oja lisdlealal. Ala Umbritseb segamets, kus
domineerib kask. Talusid eraldavad Uksteisest rmetad voi puudegrupid.

Huvitav on kila paiknemine reljeefil. Reljeef onnsivaga vaheldusrikas: kérgemad kohad
vahelduvad soostunud madalikega. Seetbttu paiknéwvaohed korgematel ja kuivematel
kohtadel.

Kulatiitibi jargi on Orsava ridakiila. Ridakilas paikad hoovid tihedalt iihel pool kiilateed.
Antud ala ei ole aga puhas ndaide ridakilast: sinuurdepéasud taludeni tagatud mitte ainult
kulateelt, vaid selleks on rajatud ka eraldi pikadrdepdasud. Samuti paiknevad taluhoovid
modlemal pool kilateed (vt foto 22).

Hoovid on oma struktuuri poolest kullaltki eriney&adid nad on kdik avatud ning ebakorraparase
geomeetrilise kujuga. Sarnaste kujudega on Soojaif@8201:005:0334) ja Teplenkovi
(93401:005:0154) kinnistud: avatud nelinurgad. Wasimatest sailinud taludest paikneb Jaagri
kinnistul (93401:005:0055). Arvatavasti oli seeetutl hooviga setu talu, seda saab jareldada
hoonete paiknemise jargi: need on kokku ehitatudg nmoodustavad nurga. Huvitava
struktuuriga on Liiva kinnistul (93401:005:0350)ilpgev hoov (vt foto 23). Vaadeldava ala
hoovidel paikneb kaks kuni neli hoonet.

Iseloomulikud antud alale on Soojamée (93401:0D3 Liiva (93401:005:0350) kinnistutel
paiknevad hooned (vt foto 24 ja 23).

Antud alale on iseloomulikud p66ninguga thekorngsel, horisontaalse laudvoodriga ja voodrita
umarpalkidest hooned. 50-60 aastat tagasi olidavalks katusekatte materjaliks puitsindel ja -
laast. Antud alale on iseloomulikud mitmekordseduwjaotusega puitaknad.

3.5.2. Olemasolev olukord

Kila taup Ridakila

Hoonete paiknemise iseloom Peamisest killateest paiknevad talud erinevatelusial Kindlaid duestruktuure ei ole. Hooned
ja due struktuur paiknevad hoovis korrapératult. Hoonete arv hoouisaike.

Teedevolrgustik Peamiselt kulateelt viivad iga talu juurde pikadrjlepaésuteed.

Maastik/asukoht Ala paikneb Orsava jarve, Véarska ja Rostd oja vahedilal. Reljeef muutub siin véaga jarsult:

kdrgemad kohad vahelduvad soostunud madalikegalmlzitseb segamets, kus domineerib
kask. Talusid eraldavad Uiksteisest metsatukadwdig@grupid.

Hoonestuse iseloomustus | Valisviimistlus: Eluhooned on viimistletud laudvoodriga, majadela@ad nurgaliistud.
Eluhooned on varvitud kollaseks, tumepunaseks lisg#ies. Abihooned on valdavalt varvimata.
Katuseks on viilkatus. Katusekatteks on kasutatarchiti. MGningatel abihoonetel on sailinud
laastukatus.
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Korruselisus: eluhooned — 1,5 korrust; abihooned — 1 korrus.

Aknad: Akende ruudujaotus on lihtne: kas Ulhekordne, kaltie vertikaalne voi siis
kahekordne horisontaalne, millest tlemine osa tsaki, alumine aga jaguneb omakorda
kahekordseks vertikaalseks. Naited alal levinudhakiudujaotusest on toodud alapeatiikis 3.5.4.
Ala illustreeriv fotomaterjal.

Aknaraamid on suuremas osas varvitud valgeks,aishbonetest on jaetud varvimata.
Aknaliistud on varvitud kas valgeks, roheliseksnékollaseks, punaseks vdi siis pruuniks.

Piirded Uldiselt piirded puuduvad, kuid méned hoovid ongagl keskmise kdrgusega labipaistva aiaga.
Samuti on ndha, et osadel hoovidel on olnud pioidsailinud aiapostid ja aia elemendid.

Haljastus Kula imbritseb segamets, kus domineerib kask. Bahabvid on haljastatud: on rajatud
vaikesed viljapuu aiad, kus domineerivad 6unapund pé6sastest vaarikas, must aroonia ja
sOstrad.

Kitsendused Alale ulatuvad Orsava jarve ja Véarska oja ehitukgi@ndid (50 m).

3.5.3. Planeerimis- ja hoonestamisp&himotted

Ala vaadeldavus
Mitte rajada uusi talusid véljaspool selleks ettend alasid (vt joonis 05). Valtida
tuleb korgete hoonete ja rajatiste rajamist milgEnuslikul alal ja selle
l&hiimbruses.

Teedevorgustik
Hoida olemasolev teedevorgustik samal kujul. Uatleideni tagada juurdepéésud
olemasolevatelt teedelt.

Hoonestus
Olemasolevaid vaartuslikke hooneid ilma tungivaadaseta lammutada ei tohi —
hoonete lammutamine peab olema pdhjendatud. Lanmmmgateostada vastavalt
kehtivale korrale. Hoone taastamise soovi korrahandtte uus hoone samasse
asukohta voimalikult samas mahus ja arhitektuussgis.

Uus hoonestus naha ette teemaplaneeringu kaatgblofvis 05) ndidatud maa-alale.

Kila maastikupildi sailitamiseks tuleb olemasolevhbonete asendamisel uutega ja
uute talukomplekside rajamisel jargida ajaloolisedlljakujunenud kulastruktuuri
(hoonete traditsioonilist paigutust, nende arvudak, maakasutust, valjakujunenud
krundijaotust ning teedevdrgustikku):

- hoonete arv talu hoovil: 2-4;

- hoonete asend: hooned moodustavad avatud nelinudksés avatud
ebakorraparase kujuga hoovi (eeskujuks voib vaitgesnae
(93401:005:0034), Teplenkovi (93401:005:0154), daag
(93401:005:0055) kinnistutel paiknevad taluhoovid);

- hoonete maht ja arhitektuur: hoonete rekonstrueselmsendamisel
uutega vOi renoveerimisel kaaluda eeskatt voimahastada
taluhoovil olemasolevad vaartuslikud hooned. Alégiiina voi uute
talukomplekside ehitamisel votta eeskujuks miljcErdgslikul alal
paiknevad vaartuslikud hooned, naiteks: Soojama£(®.005:0334)
kinnistul paiknevad hooned. Uued hooned peavad ai@m
pdhiplaanis kui mahus véaartuslike hoonetega samasportsioonide,
gabariitide ja katusekujuga ning sobima talukomgigk imbrusesse.

Olemasolevate hoonete renoveerimisel, Umberehiehwis uutega asendamisel peab
jargima algseid (kuni 1960. aastateni) kujundugpiippe. Soovitatav on sailitada voi
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taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detaalkgnde ja uste kuju, nende asend
fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, varikatysteatusekarniisi kujundus jms.

Juurdeehitiste puhul ehitada uus osa maja hoowspest kilge vdi madalama osana
olemasoleva ehitise pikenduseks. Juurdeehitisedvapedildiselt olema sama

katusekaldega, nagu on hoonel. Juhul, kui pakutdutetuurne lahendus on

kooskdlas talukompleksiga ja kula dldilmega, on ldée juurdeehitisel teine

katusekalle kui hoone pdhiosal.

Hoone laiendamist teostada hoone proportsioonéd@dga sailitades, samuti tuleb
vaadata, et see ei hakkaks domineerima teistediadpleksi hoonete dle (eriti kui on
tegemist abihoonega). Hoovi laiendamist ei ole s@di ette ndhtud. Soovitatav on
ehitada uued hooned olemasolevate mittevajalikelaguinevate hoonete asemele.
Vajadusel on mdeldav hoovi laiendamine, kuid sedkbt teha reljeefi ning
olemasolevate hoonete krundil paiknemist jalgidesbihooned ja nende
valisviimistlus peavad olema kooskdlas eluhoonegaodustades Uhtse hoonete
kompleksi krundil, ja sobima Umbrusesse.

Valisviimistluses véltida sunteetilisi materjalet (plastvooder, kiviimitatsiooniga
plekk-kattus, plastaknad jms). Valisviimistluses ski@da traditsioonilisi ja
naturaalseid materjale. Alal domineerivad voodiitaarapalkidest hooned, kuid on
ka horisontaalse laudvoodriga hooneid. Olemasatsgat hoovidesse on mdeldav ka
kivihoonete rajamine, need aga kas krohvitakse evitakse Ule vOi kasutatakse
vertikaalset voi horisontaalse laudvoodrit.

Akende asendamisel l&htuda algsest ruudujaotusémbnetele paigutada antud
piirkonnale iseloomuliku ruudujaotusega puitaknai restaureerida vanad aknad.
Puithoonetele paigutatud plastmassaknad asendadpegtivis antud piirkonnale

iseloomulike ruudujaotustega puitakende vastulapeatikk 3.5.4.).

Puithoonete viimistluses kasutada puidu immutusvdéel. Hoonete varvimisel
kasutada naturaalseid varvitoone (varvitoon ei tola ,mirgine* ehk liiga
intensiivne, et hoone vbi hoonete kompleks ei méjukdrkehana kula tldpildis).
Alal on levinud kollane, roheline ja tumepunanewdr Abihooned on valdavalt
varvimata.

Katusematerjalina sobivad puitsindel voi -laastms@ savikivi, valtsplekk.
Moeldavad on ka bituumensindel, bitumeeritud lameelkatuseplaat. Katusekalle
vahemikus 40-50°.

Korrastada teed, et tagada parem juurdepaas haoavilal paikneb Umarpalkidest
abihoone, mille seinas olev auk on laotud kinnikadtplokkidega. Vdimalusel
taastada hoone oma esialgsel kujul ja vastavatastryalidest. Alternatiivina voib
vooderdada silikaatplokkidest pinna laia horisolsgdaudvoodriga ning varvida ule
halli, vana puitu imiteeriva varviga.

Haljastus, piirded
Rajada voi taastada puidust piirdeaiad, sest neeahtud alale iseloomulikud. Antud
alale vbib rajada madalad, kuni 1,2 m korged, ldistvad horisontaalsed puidust
plankaiad.
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Voimalusel séilitada olemasolev elujouline korgasijiis maksimaalselt, kuid jalgida
pidevalt selle seisukorda. Talude haljastamiselsuitigaa viljapuid ja marjapddsaid,
kuid ka ilupuid ja -pd8said, soovitavalt neid, raistraditsiooniliselt kasutusel olnud.
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3.5.4. Ala illustreeriv fotomaterjal

Foto 22.Kiilatiitibi jargi on Orsava ridakiila, kuid on jélgitav Foto 23.Liiva kinnistul paiknev hoov on huvitava struktgari
kilaténava struktuur.

Foto 24.Soojamée kinnistul paiknev eluhoone on kilale
iseloomuliku arhitektuurse lahendusega.

Naited alal levinud akna ruudujaotustest
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3.6. Verhulitsa kila ala

3.6.1. Alaiseloomustus

Miljoovaartuslikuks on antud ala tunnistatud tanuasth sdailinud kilastruktuurile,
teedevorgustikule ja hoovistruktuuridele.

Ala paikneb Varska valla idaosas, Varska-Ulitina &éres.

Silmapaistev on antud ala oma kulastruktuuri tdttilatiubi jargi on see tanavkula. Tanavkuilale
on iseloomulik omaette ruumi moodustav kuilatanavwgdampiiritievad kilatee aares tihedalt

paiknevad hooned, piirded ja haljastus. Antud atakllatanav hasti jalgitav, vaatamata sellele,
et hooned paiknevad ainult Uhel pool teed. Seermitud reljeefi omapara tottu — tee kulgeb

jarsu ndlva aares (vt foto 25 ja 26). Nolva jalapaikneb aga Varska-Ulitina tee. Siit on tulnud
ka kiula nimetus: “lleval on tédnav”.

Kulastruktuuri toob veelgi rohkem esile see asja@iuvaldav osa kinnistutest on Uhesuguse
kujuga: piklikud, kitsad nelinurgad. Peaaegu kdikheoned paiknevad risti nii kilatanavaga kui

ka sellega paralleelselt kulgeva Varska-UlitinageeeHetkel paikneb kinnistutel 1-8 hoonet, kuid

antud ala hoovidele on omane 3-4 hoonet.

Antud kulale iseloomulike hoovistruktuuridega oniteléss Mae (93401:005:0339) ja Kraavi
(93401:005:0118) kinnistutel paiknevad hoovid.

TeedevoOrgustik on hasti sailinud. Kilatanav jalggheefi ning on looklev. Tee &&res kasvavad
suured kased lisavad tanavaruumile atraktiivsudofe 27 ja 28).

Antud alale on iseloomulikud hooned, mis paiknevdésipuu (93401:005:0128) ja Mae
(93401:005:0339) kinnistutel (vt foto 29-31). Oslmheonetest on kaetud horisontaalse voi
vertikaalse laudvoodriga.

Antud alale on iseloomulikud pdédninguga Ghekornssel, voodrita imarpalkidest hooned. 50-60
aastat tagasi olid valdavaks katusekatte matesjapkitsindel ja -laast. Antud alale on
iseloomulikud mitmekordse ruudujaotusega puitakikadusettiipidest esineb viilkatus.
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3.6.2. Olemasolev olukord

Kila tiidp

Tanavkila

Hoonete paiknemise
iseloom ja due struktuur

Peaaegu koikidel kilahoovidel paiknevad eluhooi&idkiilatanavaga ja risti ka
Vérska-Ulitina teega. Vanad séilinud hooned MesiuMae kinnistutel paiknevad
kohe tanava &ares. Hoovi moodustavad abihooneddtabeonetega, kuid hoovid ei
oma mingit kindlat geomeetrilist kuju. Hoovi tervitunnet aitavad luua l&bipaistvad
madalad puitaiad, mis aga ei piira hoovi taisulasysamuti aiamaad ja kdrghaljastu

Teedevdrgustik

Paralleelselt Varska-Ulitina teega on kujunenudhtdilav. Tanav on kdrgemal kui
Varska-Ulitina tee ning sellest tihel pool on jangitv, teisel pool aga paiknevad
hoovid.

Maastik/asukoht

Kiila paikneb Varska aleviku vahetuses lahedusesréjeef on ,plastiliselt* ktnklik.
Maastik on avatud, kila tuumikus kasvavad puugsfsaste grupid. Ala kirdeosa o
aga metsaga kaetud. Uleminek avatud maastikultamletiss on sujuv.

Hoonestuse iseloomustug

Vélisviimistlus: Valdavalt on eluhoonete valisviimistluses kasudgtuitu. Ainult Piiri
kinnistul paiknev eluhoone on krohvitud. Vanimadheloned on séilinud Mesipuu ja
Mée (93401:005:0339) kinnistutel. Nendel kinnistyi@iknevad hooned on
Umarpalkidest. Omaparaseks on nende puhul seissepéaas hoonesse on tehtud
-avatud verandana“ (esitrepi kohal on varikatus).

Suuremas osas on eluhooned antud alal varvituditgtasl on helekollast, kollast ja
oran i varvi. Silla kinnistul paikneval eluhoonehanaja nurgaliistud varvitud
tumepruuniks. Alal paiknevatele majadele on omaaied nurgaliistud, ning paljudel
eluhoonetel on hoonesse sissepdasud tehtud kaisdsule avatud eeskodade kaudu.
Abihooned on valdavalt varvimata.

Katused on viilkatused. Katusekatteks on kasutatarhiiti.

Korruselisus: eluhooned — 1,5 korrust; abihooned — 1 korrus.

Aknad: Aknad on valdavalt mitmekordse akna ruudujaotusiigéted alal levinud
akna ruudujaotusest on toodud alapeatikis 3.6atilléiktreeriv fotomaterjal.
Aknaraamid on valdavalt varvitud valgeks, aknalilsaga kas valgeks voi
tumepruuniks.

h

Piirded

Piirded Uldiselt puuduvad. M&ningatel kinnistutel madal labipaistev puitaed (latid
asetsevad vertikaalselt), kuid see ei piira kinnistisulatuses, vaid osaliselt ning
jaotab hoovi erinevateks osadeks. Osaliselt onijaotamiseks kasutatud ka pddsai
Ainult Silla kinnistu hoovi eraldamiseks Ulejaankidnistu territooriumist on kasutatu
madalat puitaeda (horisontaalsete laudadega).

5o

Haljastus

Haljastus on paris huvitav. V3ib arvata, et kilataoli haljastatud: selle &ares
kasvavad vanad kased ning samuti v8ib vanu kasigaie kogu killa ulatuses. Kase
on arenenud vdraga. Kiinka nélv on kinni kasvanagl pigi esindajad, lodjapuu,
vahtra, kase ja halli lepa noorendik. Ka hoovichafjastatud. Selleks on kasutatud
viljapuid, suuremas osas dunapuid, mis moodustheagides vaikesed viljapuuaiad.
Samuti on méningatel kinnistutel hoovi territoorijmotatud viljapuude ja
marjapddsastega erineva otstarbega ruumidekskSeltrekasutatud naiteks ka harilik
sireli pddsaid.

Kitsendused

Alale ulatuvad Varska oja ehituskeeluvédnd (50 any@rska—Ulitina (tee nr 18178)
maantee sanitaarkaitsevoond.

3.6.3. Planeerimis- ja hoonestamisp&himotted

Ala vaadeldavus

Valtida tuleb kérgete hoonete ja rajatiste rajanmsljoovaartuslikul alal ja selle
l&hiimbruses.

Séilitada vaated, mis avanevad kulale Varska-UWitieelt, lahenedes kuilale Ulitina
poolt. Sailitada kulatee aares kasvavad kased,lisasad kila Gldpildile eripara.
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Harvendada ja korrastada ndlval kasvav visa. Sataviton siin jatta kasvama ainult
kased, ning vBimalusel tagada nende uuendamine.

Teedevorgustik

Hoonestus

Sailitada kilatanavad oma praegusel kujul. Kiulagekorrastamisel sailitada nende
looklevus. Uute talude rajamisel tagada kdikidelgtele taludele juurdepaasud
kulatanavalt.

Olemasolevaid vaartuslikke hooneid ilma tungivaadaseta lammutada ei tohi —
hoonete lammutamine peab olema pdhjendatud. Lanmnmeateostada vastavalt
kehtivale korrale. Hoone taastamise soovi korrahan&tte uus hoone samasse
asukohta vGimalikult samas mahus ja arhitektuussgs.

Uus hoonestus naha ette teemaplaneeringu kaatdijognis 06) naidatud maa-
aladele.

Uued hooned ehitada valjakujunenud ehitusjoonelejs non maé&ératud
teemaplaneeringu kaardil (vt joonis 06).

Kila maastikupildi sailitamiseks tuleb olemasolevhbonete asendamisel uutega ja
uute talukomplekside rajamisel jargida ajaloolisediljakujunenud kulastruktuuri
(hoonete traditsioonilist paigutust, nende arvudak, maakasutust, valjakujunenud
krundijaotust ning teedevdrgustikku):

- hoonete arv talu hoovil: 3-4;
- hoonete asend: hooned moodustavad avatud hookufeks votta
Mée (93401:005:0339) ja Kraavi (93401:005:0118nlgtutel
paiknevad hoovid), eluhooned paigutada risti kidatgnavaga;
- hoonete maht ja arhitektuur: hoonete rekonstrueselmasendamisel
uutega vOi renoveerimisel kaaluda eeskatt voimahastada
taluhoovil olemasolevad vaartuslikud hooned. Alégiiina voi uute
talukomplekside ehitamisel votta eeskujuks miljcrdgslikul alal
paiknevad vaartuslikud hooned, naiteks: Mesipu4023005:0128) ja
Mae (93401:005:0339) kinnistutel paiknevad eluhabheid samuti
ka Parna (93401:005:0341) ja Kraavi (93401:005:0 kirdhistute
eluhooned ning Kdivu kinnistul (93401:005:0354)kpesv
horisontaalse laudvoodriga paiknev vanem eluhopnedeehitist
mitte jargida) (vt foto 32 ja 33). Abihoonete egskieks saab vota
Parna (93401:005:0341) ja Mae (93401:005:0339)i&iatel
paiknevad abihooned. Uued hooned peavad olem@Miplaanis kui
mahus vaartuslike hoonetega sarnaste proportsieogabariitide ja
katusekujuga ning sobima talukompleksi ja Umbruesess
Olemasolevate hoonete renoveerimisel, Umberehiehwis uutega asendamisel peab
jargima algseid (kuni 1960. aastateni) kujundugpiippe. Soovitatav on sailitada voi
taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detaalkégnde ja uste kuju, nende asend
fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, varikatysteatusekarniisi kujundus jms.

Juurdeehitiste puhul ehitada uus osa maja hoowpest kllge v6i madalama osana
olemasoleva ehitise pikenduseks. Juurdeehitisedvapedildiselt olema sama
katusekaldega, nagu on hoonel. Juhul, kui pakutdutetuurne lahendus on

Moodul Projekt OU
Reg.nr. 11275272

34



ULDPLANEERINGU TEEMAPLANEERING “SETOMAA
KULTUURIPARAND”

Pdlvamaa, Varska vald

kooskdlas talukompleksiga ja kula dldilmega, on ldée juurdeehitisel teine
katusekalle kui hoone p&hiosal.

Hoone laiendamist teostada hoone proportsioonéd@dga sdilitades, samuti tuleb
vaadata, et see ei hakkaks domineerima teistediadpleksi hoonete dle (eriti kui on
tegemist abihoonega). Hoovi laiendamist ei ole s@di ette ndhtud. Soovitatav on
ehitada uued hooned olemasolevate mittevajalikelaguinevate hoonete asemele.
Vajadusel on mdeldav hoovi laiendamine, kuid sedibtteha jargides olemasolevate
hoonete paiknemist krundil. Abihooned ja nende swvidlnistlus peavad olema
kooskdlas eluhoonega, moodustades Uhtse hoonet@lédsn krundil ja sobima
umbrusesse.

Valisviimistluses véltida sunteetilisi materjalet (plastvooder, kiviimitatsiooniga
plekk-katus, plastaknad jms). Valisviimistluses wWasla traditsioonilisi ja
naturaalseid materjale. Alal on esindatud erinedesviimistlusega hooned: voodrita
Umaratest palkidest ja horisontaalse laudvoodrigeldav on olemasolevatel
hoovidel ka kivihoonete rajamine, mis aga kas kitalkge ja varvitakse Ule voi siis
kasutatakse valisviimistluses horisontaalset laodvit

Akende asendamisel l&htuda algsest ruudujaotusémbnetele paigutada antud
piirkonnale iseloomuliku ruudujaotusega puitaknai restaureerida vanad aknad.
Puithoonetele paigutatud plastmassaknad asendadpegtivis antud piirkonnale

iseloomulike ruudujaotustega puitakende vastulapesatikk 3.6.4.).

Puithoonete viimistlusel kasutada puidu immutuswaleed voi naturaalseid
varvitoone (varvitoon ei tohi olla ,mirgine* ehkida intensiivne, et hoone voi
hoonete kompleks ei mdjuks vodrkehana kula dldpildAlale on iseloomulikud
varvimata hooned. Varvidest domineerib alal kollane

Katusematerjalina kasutada puitsindlit voi -laastabivad ka savikivi, valtsplekk.
Moeldavad on ka bituumensindel, bitumeeritud lameelkatuseplaat. Katusekalle
vahemikus 40-50°.

Perspektiivis on soovitatav korrastada Mesipuu (233d05:0128) ja Mae
(93401:005:0339) kinnistutel paiknevad hooned. \&@imel eemaldada alal paiknev
vundamendita véike puidust kioskitaoline hoone.| Adaiknevad silikaatplokkidest
hooned on soovitatav kas krohvida ile voi kasutsefede viimistluses horisontaalset
laudvoodrit.

Haljastus, piirded
Hooviruumi eraldamiseks Ulejd&nud kinnistu terntomist kasutada madalat (kuni
1,3 m) labipaistvat vertikaalset plankaeda.

Séilitada tee aares kasvavad kased, kuid jalgidevpit nende seisukorda. Vajadusel
istutada tanavaruumi haljastamistraditsioonideitaéiiseks uued kased. Hoovide
haljastamisel kasutada viljapuid ja marjapddsa@m&i voib kasutada ilupuu ja -

pddsaste liike.
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3.6.4. Ala illustreeriv fotomaterjal

Foto 25.Huvitavaks teeb kila selle paiknemine maastikuh ki Foto 26.Alale iseloomulikumad hooned paiknevad Mesipuu ja
paikneb kdrgemal kohal, jarsu nélva aéres. Uutertede Mae kinnistutel. V8imalusel tuleb need hooned lsiada.
ehitamisel jélgida véaljakujunenud ehitusjoont.

Foto 27.Kilatédnav on haljastatud. Vaartuslik kérghaljastus Foto 28.Kdilatédnav on looklev. Kiilatee struktuur tuleb saiia.
tuleb sailitada ning mdelda selle uuendamise peale.

Foto 29.Mesipuu kinnistul paiknev eluhoone on alale Foto 30.Mé&e kinnistul paiknev eluhoone on alale iseloomulik
iseloomuliku arhitektuurse lahendusega. arhitektuurse lahendusega.
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Foto 31.Vaade Mée ja Mesipuu kinnistutel paiknevatele Foto 32.Parna kinnistul paiknev hoone on alale iseloomuliku
hoonetele kagust. arhitektuurse lahendusega.

Foto 33.Kdivu kinnistul paiknev eluhoone on samuti alale
iseloomulik naide.

Naited alal levinud akna ruudujaotustest
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3.7. Korela kila ala

3.7.1. Alaiseloomustus

Miljoovaartuslikuks on antud ala tunnistatud tanuastn sailinud kulastruktuurile ja
teedevorgustikule.

Ala paikneb Varska valla kaguosas, Matsuri-Sede#ija Piusa joe vahel.

hoovid tihedalt Ghel pool kilateed.

Kilastruktuuri kujunemist on mdjutanud reljeef: gd@hjaosas paikneb kiingas, joe suunas
muutub reljeef aga tasaseks. Kinka jalamil kulgélatke. Suurem osa taluhoovidest paikneb
kiinka ndlval. Kaks talu paiknevad aga tasasema)| jaa kaldal (vt foto 34). Kula Umbritseb
mets.

Nolval asuvate taluhoovide eluhooned paiknevadatdislega kilatdnava poole, kuid nad ei asu
uhel joonel. Tasasemal alal olevate taluhoovidb@uaed paiknevad aga risti Piusa joega.

Hoonestus on mitmekesine. Tanu sellele, et hooneshdatud endiste hoovide asukohtadele, on
sailinud kulastruktuur. Hoovid on oma struktuurpfest avatud, kuid ei oma kindlat vormi.

Hoovistruktuuri sailitamise hea naitena voib tuushétalu kinnistu (93401:008:0373) (vt foto
35). Nimetatud kinnistul on abihoone ehitatud sa&mkbhale ja samas mahus. Ainukeseks
miinuseks on siin see, et ehitusmaterjalina on tikedisd silikaatplokke.

Antud alale on iseloomulikud po6ninguga thekorngsel, voodrita Umarpalkidest, vertikaalse ja
horisontaalse laudvoodriga hooned. 50-60 aastatsitaglid valdavaks katusekatte materjaliks
puitsindel ja -laast. Antud alale on iseloomulikmdmekordse ruudujaotusega puitaknad.

3.7.2. Olemasolev olukord

Kila thip Ridakula

Hoonete paiknemise Enamus hoove paikneb piki killatdanavat. Eluhoonedrotatud kiinka ndlvale
iseloom ja due struktuur | fassaadidega kulatdnava poole, kuid mitte kdikabumled ei asu tUhel joonel. Kaks talu
on ehitatud tasasemale alale. Hoovid on enamusgsdvhooned paiknevad neis vaga
erinevalt, ning kujult on nad samuti vaga erinevashatalu kinnistul paiknevad
hooned moodustavad osaliselt suletud hoovi. Suletadi tunnet aitavad tekitada ka
varavad ja aiad.

Teedevdrgustik Matsuri-Sesniki teelt viib killa looklev pinnasterida &aristab thelt poolt kdrge ndly
teisel pool aga voolab Vinsaskioja. Antud tee ldhita ning keerab tagasi Matsuri-
Sesniki teele. Véaike-Kasetalu ja Lohatalu hoovidesis/ad eraldi juurdepéésuteed.

Maastik/asukoht Reljeefi vaheldumine on vaga jérsk: kila p&hjaasagirsk ndlv, sellest paarikiimne
meetri kaugusel tasasemal alal voolab aga PiusaNdtya jalami lahedale on rajatud
kilatdnav. Kula iumbritseb segamets. J6e kaldaldkesl/pajud ning kasvama on
jaetud kased.

Hoonestuse iseloomustug Valisviimistlus: Eluhoonete valisviimistluses on kasutatud puimm8ti domineerib
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abihoonete valisviimistluses puit, kuid méned neistehtud ka silikaatkividest.
Katused on viilkatused. Katusekatteks on kasutasldiavalt eterniiti, kuid naiteks
Raatalu kinnistule ehitatud onni katusekatte mali&g on kasutatud pruuni varvi
plekki. Ka Jarvela kinnistul paikneva eluhoone kakatteks on kasutatud plekki.
Eluhooned on varvitud, kasutatud on helekollasliakbja helerohelist vérvi.
Abihooned on suuremas osas varvimata, kuid Joéd@mistul reas paiknevad
abihooned on varvitud erinevalt: ookerpruun, rafelihelesinine, drnkollane. Paaril
elumajal on nurgaliistud varvitud tumedama varkgadtlejdanud maja.
Korruselisus: eluhooned — 1,5 korrust; abihooned — 1 korrus.

Aknad: Eluhoonete akende ruudujaotused on valdavalt kakskd vertikaalsed,
Abihoonetel suuremas osas aknad puuduvad, kuiismgrsnad tihekordse
ruudujaotusega. Naide alal levinud akna ruudujaest®n toodud alapeatikis 3.7.4.
Ala illustreeriv fotomaterjal.

Aknaraamid on valdavalt varvitud valgeks voi kods, aknaliistud aga kas
tumekollaseks, pruuniks, tumeroheliseks voi siigetes.

Piirded Uldiselt piirded puuduvad. Ainult J6e&éare kinnietwov on piiratud labipaistva
puitaiaga, mis on varvitud tumepruuniks/punasedisdlon kolmnurkse tipuga).
Véaravad on terasest, sama varviga varvitud nagki.deshatalu hoov on piiratud ja
jaotatud abihoonete ja erinevat tlilipi aedade afikaed, labipaistmatu puitaed, mis
on osaliselt varvitud roheliseks, osaliselt on e@avimata. Varavad on puidust,
labipaistvad, latid asetsevad horisontaalselt.

Haljastus Kila imbritseb segamets. Piki Piusa jdge kasvaeadd samuti kasvavad selle
kallastel pajud. Kula territooriumil on tksikud sad kuused. J6eé&are kinnistul
paiknev aiamaa on piiratud musta aroonia heki jdikia sireli p6dsastega. Selgelt
nahtav viljapuu aed on rajatud J6edare kinnisitilpuu aed moodustab selles
hoovis eesaia, eluhoone asub selle taga. Vanag@ud&asvavad kilaténava aares|ka
Raatalu kinnistul. Lohatalu kinnistul kasvavad véndjapuud erinevates kohtades,
uued on istutatud kilatdnavaga paralleelselt paikadihoone seina darde. Lohataly
kinnistu piirile paralleelselt kilatdénavaga on fatud harilikest kuuskedest hekk. Ka
Vaike-Kasetalu kinnistul on viljapuud istutatud ikgdt, skeemita. llupuid ja -pddsaid
ei ole kila territooriumil palju. Kui, siis on neggihaljad liigid (nt kadaka ja elupuu
vormid ja hdbekuused), mis on skeemita istutatuti@nete lahedusse. Samuti leiduib
harilikku sirelit ja marjap&6said.

Kitsendused Alale ulatuvad Piusa joe ehituskeeluvodnd (50 miyl@suri-Sesniki (tee nr 18233)
maantee sanitaarkaitsevoond.

3.7.3. Planeerimis- ja hoonestamisp&himotted
Ala vaadeldavus

Valtida tuleb kérgete hoonete ja rajatiste rajanmsljoovaartuslikul alal ja selle
l&hiimbruses.

Kilale iseloomuliku maastikupildi sailitamiseks lubatud alale uute talude rajamine
selleks ettenahtud aladele (vt joonis 09).

Teedevorgustik
Séilitada kulatanava looklevus. Uute talude rajaxus jatkata (taastada) kulateed
ning tagada koikidele uutele taludele juurdepéasslielt.

Hoonestus
Olemasolevaid vaartuslikke hooneid ilma tungivaadaseta lammutada ei tohi —
hoonete lammutamine peab olema pdhjendatud. Lanmnmeateostada vastavalt
kehtivale korrale. Hoone taastamise soovi korrahan&tte uus hoone samasse
asukohta véimalikult samas mahus ja arhitektuussgs.
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Uus hoonestus naha ette teemaplaneeringu kaardijo¢wis 07) naidatud maa-
aladele.

Kila maastikupildi sailitamiseks tuleb olemasolevhbonete asendamisel uutega ja
uute talukomplekside rajamisel jargida ajaloolisedlljakujunenud kulastruktuuri
(hoonete traditsioonilist paigutust, nende arvudak, maakasutust, valjakujunenud
krundijaotust ning teedevdrgustikku):

- hoonete arv talu hoovil: 2-6;

- hoonete asend: hooned moodustavad avatud hoovigimitalu
(93401:008:0373) ja Vaike-Kasetalu (93401:008:0Xidpistute
hoovid);

- hoonete maht ja arhitektuur: hoonete rekonstrueseiimasendamisel
uutega voOi renoveerimisel kaaluda eeskéatt voimahasttada
taluhoovil olemasolevad vaartuslikud hooned. Al&iiina voi uute
talukomplekside ehitamisel votta eeskujuks miljGiaslikul alal
paiknevad vaartuslikud hooned, néiteks: Lohatatunikitul
(93401:008:0373) paiknevad abihooned ja Véike-Kadset
(93401:008:0373) kinnistul paiknev eluhoone (vbf86). Uued
hooned peavad olema nii pdhiplaanis kui mahus véléte hoonetega
sarnaste proportsioonide, gabariitide ja katusejaiping sobima
talukompleksi ja iUmbrusesse.

Olemasolevate hoonete renoveerimisel, Umberehiehwis uutega asendamisel peab
jargima algseid (kuni 1960. aastateni) kujundugpiijpe. Soovitatav on sailitada voi
taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detadlikdnde ja uste kuju, nende asend
fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, varikatyjsteatusekarniisi kujundus jms.

Juurdeehitiste puhul ehitada uus osa maja hoowspest kilge vdi madalama osana
olemasoleva ehitise pikenduseks. Juurdeehitisedvapedildiselt olema sama

katusekaldega, nagu on hoonel. Juhul, kui pakutdutetuurne lahendus on

kooskdlas talukompleksiga ja kula dldilmega, on ldée juurdeehitisel teine

katusekalle kui hoone pdhiosal.

Hoone laiendamine teostada hoone proportsioone@lga sailitades, samuti tuleb
vaadata, et see ei hakkaks domineerima teistediadpleksi hoonete dle (eriti kui on
tegemist abihoonega). Hoovi laiendamist ei ole s@di ette ndhtud. Soovitatav on
ehitada uued hooned olemasolevate mittevajalikelaguinevate hoonete asemele.
Vajadusel on moeldav hoovi laiendamine, kuid seddebt teha, jalgides
olemasolevate hoonete paiknemist krundil. Abihoonadnende valisviimistlus
peavad olema kooskdlas eluhoonega, moodustadedikiimse hoonete kompleksi,
ja sobima Uimbrusesse.

Valisviimistluses valtida sunteetilisi materjalet (plastvooder, kiviimitatsiooniga
plekk-katus, plastaknad jms). Valisviimistluses wWasla traditsioonilisi ja
naturaalseid materjale. Alal on esindatud erinedésviimistlusega hooned: voodrita
Umaratest palkidest, kui ka vertikaalse ja horiaalse laudvoodriga. Mdeldav on ka
kivihoonete rajamine, mis aga kas krohvitakse jevitekse Ule vOi siis kasutatakse
valisviimistluses horisontaalset voi vertikaalsatdvoodrit.

Akende asendamisel l&htuda algsest ruudujaotusémbnetele paigutada antud
piirkonnale iseloomuliku ruudujaotusega puitaknai restaureerida vanad aknad.
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Puithoonetele paigutatud plastmassaknad asendadpegtivis antud piirkonnale
iseloomulike ruudujaotustega puitakende vastulapeatikk 3.7.4.).

Puithoonete viimistlusel kasutada puidu immutuswaleed voi naturaalseid
varvitoone (varvitoon ei tohi olla ,mirgine* ehkida intensiivne, et hoone voi
hoonete kompleks ei mdjuks voorkehana kila tldgildilal majade varvimiseks on
kasutatud nii kollast, rohelist kui ka ookerpruuérve.

Katusematerjalina puitsindel voi -laast, sobivads&aikivi, valtsplekk, méeldavad on
ka bituumensindel, bitumeeritud laineline katusapl&atusekalle vahemikus 40-50°.

Vodimalusel vooderdada vertikaalse vdi horisontaséselvoodriga vdi siis krohvida
ule alal paiknevad silikaatplokkidest hooned. Kstada kinnistud. Kila miljoosse
mittesobivad ehitised asendada sobivatega.

Haljastus, piirded
Piirete rajamisel kasutada madalat (kuni 1,5 mipkiiktvat vertikaalset plankaeda.

Sailitada koérghaljastus, kuid jalgida pidevalt sedkisukorda. Hoovide haljastamisel
kasutada viljapuid ja marjapddsaid. Samuti voilukada ilupuu ja -pddsaste liike.
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3.7.4. Ala illustreeriv fotomaterjal

Foto 34.Huvitavaks teeb kiila selle paiknemine maastikul: Foto 35.Lohatalu kinnistul paiknev hoov on hea naide alale
kiilateest paremale jaab kullaltki jarsk ndlv, vaskkga on maa-  iseloomulikust hoovi struktuurist.

ala tasane. Eriti muljetavaldav on see kontrastail

sisses@itmisel.

Foto 36.Vaike-Kasetalu kinnistul paiknevad hooned on alale
iseloomuliku arhitektuurse lahendusega.

Néaide alal levinud akna ruudujaotusest
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3.8. Miljoovaartuslik Gksikobjekt. Laane talu Kolossowdilas

3.8.1. Objekti iseloomustus
Laane talu asub Vérska valla kaguosas, Kolossoles ki
Miljoovaartuslikuks Uksikobjektiks on see maaratimbovi omaparase ja hasti sailinud

arhitektuurse lahenduse t6ttu. Viilkatustega puwtierd moodustavad Uhtse kompleksi (vt foto 37
ja 38).

Hoov on suletud, hooned koos koérge labipaistmafigaaimoodustavad korraparase nelinurga.
Valjaspool seda paikneb ainult saunahoone. Sissdp@@vile asub hoovi [Bunaosas ning see on
tehtud varavana: eraldi on varavad loomadele, vienking varavad inimestele (vt foto 39 ja 40).

3.8.2. Olemasolev olukord

Hoonete paiknemise iseloom Laane talu on traditsiooniline setu kindlustalus min vaga hésti séilinud ja kus ka elatakse.

ja due struktuur Hooned paiknevad nii, et koos aia ja varavategadusinb kinnine hoov. Hoonete vélisseinu ¢on
kasutatud puude ladustamiskohtadena.

TeedevoOrgustik Talu juurde viib Matsuri-Sesniki teelt eraldi pirkaétega tee.

Maastik/asukoht Talu paikneb Kolossova kiilas Jumalaméae k&rval.ohlavatud, ainult péhjas kasvab

Jumalamae kasesalu.

Hoonestuse iseloomustus | Vélisviimistlus: Kdik hooned on puidust, viilkatustega. Katusekatggerjaliks on kasutatud ni
laaste, trvapappi kui ka eterniiti. Hooned on idrakselised. Majad on osaliselt varvitud. On
kasutatud kollast ja rohelist varvi.

Korruselisus: eluhoone — 1,5 korrust; abihooned — 1 korrus.

Aknad: Aknad on kahekordse horisontaalse ruudujaotusetjast alumine osa on laiem ning
jaguneb kaheks vertikaalseks osaks. Akna Ulemiaenkolmekordse vertikaalse jaotusega.
P66ningu aknad on kahekordse vertikaalse ja kalskdrorisontaalse jaotusega. Abihoonete]|
on ka lihtsa Uihekordse jaotusega aknaid. Naited akmdujaotustest on toodud alapeatiikis
3.8.4. Ala illustreeriv fotomaterjal.

Piirded Piirded puuduvad, sest hooned moodustavad sulein.h

Haljastus Ké&rghaljastus hoovil puudub. Véljaspool hoovi kasa kased, harilik toomingas, aedéunapuud
ja hariliku sireli p6dsad.

Kitsendused -

3.8.3. Planeerimis- ja hoonestamisp&himotted

Ala vaadeldavus
Valtida tuleb korgete hoonete ja rajatiste rajammstjodvaartusliku Uksikobjekti
lahiimbruses, et véltida uute hoonete domineerikéisitletava talukompleksi ule.

Teedevorgustik
Teede korrastamisel sdilitada talu juurde viiva teeklevus. Sadilitada tee aares
kasvav kask ja Gunapuud, mis lisavad juurdepadsuteeet.

Hoonestus
Olemasolev hoonestus
Olemasolevaid vaartuslikke hooneid ilma tungivaadaseta lammutada ei tohi —
hoonete lammutamine peab olema pdhjendatud. Lanmnmeateostada vastavalt
kehtivale korrale. Hoone taastamise soovi korrahan&tte uus hoone samasse
asukohta véimalikult samas mahus.
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Uusi taiendavaid hoonemahtusid ette mitte naha.

Miljoovaartusliku Uksikobjekti sailitamiseks tulelbemasolevate hoonete asendamisel
uutega jargida ajalooliselt véljakujunenud hoowuktuuri (hoonete traditsioonilist
paigutust ja nende arvu talus):

- hoonete arv talus: 5;

- hoonete asend: hooned koos kdrge puitaiaga moadukssaletud
nelinurkse hoovi;

- hoonete maht ja arhitektuur: hoonete renoveerinisel
rekonstrueerimisel lahtuda olemasolevate hoonetdéudast.
Abimaterjalina kasutada Eesti Kunstiakadeemia ektuturi
teaduskonna mddtmis- ja geodeesiapraktika 2007 aasannet, mis
on koostatud Suure-Raé&ptsova ja Kolossova kuldedgtohta.

Olemasolevate hoonete renoveerimisel, imberehiewis uutega asendamisel peab
jargima algseid kujundusprintsiipe. Soovitatav diilitaRda vOi taastada hooneid
kujundavad iseloomulikud detailid: akende ja ustguk nende asend fassaadil,
ruudujaotus ja piirdelauad, varikatuste ja katusgis kujundus jms.

Juurdeehitisi ei ole ette nahtud.
Uut hoonestust ei ole ette ndhtud.

Hoonete ja hoovi laiendamist ei ole ette nahtudadfiasel on see siiski mdeldav, kuid
sellisel juhul tuleb hoonete laiendamist teostad@niete ja hoovi proportsioone
jalgides ja sadilitades. Hoovi struktuuri sailitasks tuleb koéikide hoonete
laiendamine teostada Uheaegselt. Ei ole lubatudndaida hooneid ja hoovi
juurdepaasutee suunas.

Valisviimistluses véltida sunteetilisi materjalet (plastvooder, kiviimitatsiooniga
plekk-katus, plastaknad jms). Valisviimistluses Wada voodrita Umarpalke voi
horisontaalset laudvoodrit.

Akende asendamisel lahtuda algsest ruudujaotusestgtusest fassaadil. Hoonetele
paigutada puitaknad neile omase ruudujaotustegeestaureerida vanu aknaid.

Puithoonete viimistlusel kasutada puidu immutuswaleed voi naturaalseid
varvitoone (varvitoon ei tohi olla ,murgine” ehkida intensiivne, et hooned ei
mojuks voorkehana kula dldpildis). Hoone véarvimikakutada kdikidel fassaadidel
uhtset varvilahendust.

Katusematerjalina puitsindel voi -laast, sobivads&asikivi, valtsplekk, mbeldavad on
ka bituumensindel, bitumeeritud laineline katusapl&atusekalle vahemikus 40-50°.

Haljastus, piirded
Séilitada hoovi suletus. Vajadusel renoveerida aktev aed ja varavad.

Vodimalusel uuendada juurdepééasutee dares kasvangitatjastust.
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3.8.4. Ala illustreeriv fotomaterjal

Foto 37.Laane talu on vaga hea néide traditsioonilisest
kinnisest setu taluhoovist. Hoovi struktuur tuléiigda.

Foto 39.Talu juurde viiv tee.

Naited akna ruudujaotustest

Foto 38.Vaade talule idast.

Foto 40.Vaade talule kagust.

Pdlvamaa, Varska vald
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3.9. Saabolda kula ala

3.9.1. Alaiseloomustus

Miljoovaartuslikuks on antud ala tunnistatud tanuastn sailinud kulastruktuurile ja
teedevorgustikule.

Ala asub Varska valla kaguosas. Vaadeldav ala phikkahe omavahel ristuva tee vahel.
Miljoovaartuslik ala paikneb kahe kila territoorilinSaabolda ja Kundruse kiila territooriumil.

See on jalgitav hoovide struktuuride jargi: Kundrisila territooriumil asuvate talude hoovid on
avatud, kuid ei oma kindlat kuju (eluhooned pailagkwii paralleelselt kui ka risti kilatanavaga).
Saabolda kula territooriumil paiknevad hoovid onatad ja nelinurkse kujuga (peaaegu
ruudukujulised). Uhine on mdlema kila osa puhul, sstesuuremal hulgal kinnistutest on

Uhesugune kuju: valjavenitatud ristkilik.

Ala on Umbritsetud metsaga. Hooned paiknevad kphbel kilateed. Hoovide taga paiknesid

varem pollud, tdnapéeval on seal niidud. Kuna dsa#lnistutest ei ole hooneid rajatud,

avanevad kulateelt vaated niitudele ja nende tdgale metsale. See tekitab avatud maastiku
tunnet.

Eriliseks teeb Saabolda ala kilastruktuur. Kilat(jéibgi on see tdnavklla. Tanavkulale on
iseloomulik omaette ruumi moodustav kilatdnav, miplaitlevad kilatee &éres tihedalt
paiknevad hooned, piirded ja haljastus. See on Rgttav Saabolda miljgovaartuslikul alal:
hooned paiknevad tee aares, teest eraldavad hamledga teedarne haljastus (puud ja hekid) (vt
foto 41 — 44).

Tanavkila teeb omaparaseks pinnakatte ja maakistedega kilatee (vt foto 42 ja 43).

Hoonestus on vaga erilaadne. Taluhoovide asukohadnud varasemaga voOrreldes samaks,
tanu millele on sdailinud ajalooline kulastruktutdioovid on oma struktuuri poolest avatud,

suuremas osas geomeetrilise vormiga. Paaril kimnigTasanurme kinnistu, tunnusega

93401:008:0662 ja Hingla kinnistu, tunnusega 93308:0480) on naha suletud setu taluhoovi
tunnused: kdrged puidust varavad, mis viivad h@&wiing osaliselt on sailinud teineteise kilge
ehitatud hooned (vt foto 45 ja 46). Alale iselooikultaluhoovi struktuuriga on Tdrvametsa

(93401:008:0082) (vt foto 47), Hingla (93401:0080% ja Rahni (93401:008:0229) kinnistute

hoovid.

Antud alale on iseloomulikud pé6ninguga Uhekorngssel, voodrita nii Gmarpalkidest kui ka
tahutud palkidest, savist, ulekrohvitud, vertikeaja horisontaalse laudvoodriga hooned. 50-60
aastat tagasi olid valdavaks katusekatte matesjapkitsindel ja -laast. Antud alale on
iseloomulikud mitmekordse ruudujaotusega puitaknad.
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3.9.2. Olemasolev olukord

Kila taup Ténavkila
Hoonete paiknemise iseloom Valdavalt on kinnistud sarnase kujuga — véljaveadaistkilik. Nende suurused on aga
ja due struktuur erinevad. Kundruse ja Saabolda kiila labib Uks tKélatee on looklev, talude hoovid

paiknevad mdlemal pool tanavat. Kundruse kilattmriumil asuvate talude hoovidel ei ole
kindlat kuju. Nad on avatud ja hooned paiknevacawgnevalt (eluhooned paiknevad nii
paralleelselt kui ka risti kiilatdnavaga). Saabdiddla territooriumil olevatel kinnistutel
paiknevad hooned nii, et moodustuvad nelinurkseddukujulised) hoovid. Ka siin paiknevad
eluhooned kilatee suhtes erinevalt, kuid valdawaihad sellega paralleelselt. Siin on eriti hasti
naha séilinud ahelkula struktuur.

Teedevorgustik Kulatdnav paikneb kahe ristuva tee (Varska-Ulijm&aatse-Petseri) vahel. Kulatee on
pinnastee. Tee on looklev. Teeadarne ala on haljastRasvavad vanad tammed, paplid ja kased,
praegu on tee darde istutatud kuuse- ja pddsahekid.

Maastik/asukoht Arvatavasti paiknesid taluhoovide taga pdllud. Reln tasane. Kila Umbritseb segamets, kus
domineerivad kased.

Hoonestuse iseloomustus Vélisviimistlus: Domineerib puit, ainult tksikud hooned on tehtili#aatkividest voi
krohvitud. Uksikud abihooned on ka savist. Omapgiak see, et puidust eluhoonetel ning ka
paljudel abihoonetel on laiad nurgaliistud. Eluhedn varvitud, domineerivad heledad varvid.
Moningad hooned on varvitud aga rootsipunasekaudédis on viilkatus. Katusekatteks on
valdavalt eterniit. Uksikutel abihoonetel on kasudiapuitlaaste. Paaril kuuril on iihesuunalise
kaldega lamekatused.

Korruselisus: eluhooned — 1,5 korrust; abihooned — 1 korrus.

Aknad: Aknad on suuremas osas lihtsad: kahekordse valsi&kgaotusega. Samas on ka
keerulisema jaotusega aknaid. Naited alal levidumhauudujaotustest on toodud alapeatikis
3.9.4. Ala illustreeriv fotomaterjal.

Valdavalt on aknaraamid ja -liistud varvitud valgekuid on ka maju, mille aknaraamid on
varvitud tumepruuniks. Teistel aga on aknaraamiditiid valgeks ning aknaliistud kas
kollaseks, roheliseks vdi tumepruuniks. M&nel hdameneed Uldse varvimata.

Piirded Piirded on véga levinud. Kasutatud on erinevaidgadasid, kuid valdavalt on need madalad
ning piiritlevad talude alasid kilatdnavast. Paaoibvil on sailinud ka kérged, labipaistmatud
puitvdravad. Samuti on hoovi piiritlemiseks kasutbhekke ja puid.

Haljastus Kula territoorium on haljastatud, omapéaraks on Bafjastatud kilaténav. Kasutatud on
tammesid, kaski, papleid, lehiseid ja leidus iggifiekuusk. Viimane oli hiljuti istutatud — ei ole
veel suureks kasvanud. Samuti on tdnava ja hoocadmaraldamiseks istutatud kuuse- ja
lehtpddsahekke. Talude aladele on rajatud viljajtyaeal domineerivad aeddunapuud. Varem
on taluhoovide piiritlemiseks kasutatud tammesabkk ja isegi lehiseid. Praegu on hoovide
kaunistamiseks istutatud erinevaid okas- ja lehdpudekoratiivseid liikke, samuti dekoratiivseig
pddsaliike. Hooviruumi jaotamiseks on kasutatughpiliid ja marjapddsaid.

Kitsendused Varska-Ulitina (tee nr 18178) ja Saatse-Petserl (B3 maanteede sanitaarkaitsevoondid.

3.9.3. Planeerimis- ja ehituspdhimotted
Ala vaadeldavus

Valtida tuleb kdrgete hoonete ja rajatiste rajanmsljoovaartuslikul alal ja selle
l&hilmbruses.

Teedevorgustik
Sailitada kulatanava looklevus. Tanavaruumi ilmeapdamiseks korrastada aiad ja
teedarne haljastus.

Hoonestus
Olemasolev hoonestus
Olemasolevaid vaartuslikke hooneid ilma tungivaadaseta lammutada ei tohi —
hoonete lammutamine peab olema pdhjendatud. Lanmnmgateostada vastavalt
kehtivale korrale. Hoone taastamise soovi korrahandtte uus hoone samasse
asukohta voimalikult samas mahus ja arhitektuusggs.
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Uus hoonestus naha ette teemaplaneeringu kaardijo¢wis 09) naidatud maa-
aladele.

Uued hooned ehitada valjakujunenud ehitusjoonelejs non maé&ératud
teemaplaneeringu kaardil (vt joonis 09).

Kila maastikupildi sailitamiseks tuleb olemasolevhbonete asendamisel uutega ja
uute talukomplekside rajamisel jargida ajaloolisediljakujunenud kulastruktuuri
(hoonete traditsioonilist paigutust, nende arvudak, maakasutust, valjakujunenud
krundijaotust ning teedevdrgustikku):

- hoonete arv talu hoovil: 2-5;
- hoonete asend: hooned moodustavad avatud, valdeslatirkse
kujuga hoovi (nt: Térvametsa (93401:008:0082), Hing
(93401:008:0480) ja Réhni (93401:008:0229) kinnestwovid);
- hoonete maht ja arhitektuur: hoonete rekonstrueseiimasendamisel
uutega voOi renoveerimisel kaaluda eeskéatt voimahasttada
taluhoovil olemasolevad vaartuslikud hooned. Aléiiina voi uute
talukomplekside ehitamisel votta eeskujuks miljGiaslikul alal
paiknevad vaartuslikud hooned, naiteks: Torvamiatsaistul
(93401:008:0082) paiknevad hooned; Vaike-Latte (23d08:0117),
Tasanurme kinnistu (93401:008:0662), Vaike-Kasvandi
(93401:008:0783), Vaike-Orava (93401:008:0636),gtin
(93401:008:0480) kinnistutel paiknevad eluhooneaddio 47 - 50).
Uued hooned peavad olema nii pShiplaanis kui maiéstuslike
hoonetega sarnaste proportsioonide, gabariiti#tatiagsekujuga ning
sobima talukompleksi ja Umbrusesse.
Olemasolevate hoonete renoveerimisel, imberehiewis uutega asendamisel peab
jargima algseid (kuni 1960. aastateni) kujundugpiijpe. Soovitatav on sailitada voi
taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detadlikdnde ja uste kuju, nende asend
fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, varikatjsteatusekarniisi kujundus jms.

Juurdeehitiste puhul ehitada uus osa maja hoowpest kllge v6i madalama osana
olemasoleva ehitise pikenduseks. Juurdeehitisedvapeadildiselt olema sama

katusekaldega, nagu on hoonel. Juhul, kui pakutdutetuurne lahendus on

kooskdlas talukompleksiga ja kula uldilmega, on Idée juurdeehitisel teine

katusekalle kui hoone p&hiosal.

Hoone laiendamine teostada hoone proportsioonel@lga sailitades, samuti tuleb
vaadata, et see ei hakkaks domineerima teisteaiapleksi hoonete dle (eriti kui on

tegemist abihoonega). Hoovi laiendamist ei ole s@di ette ndhtud. Soovitatav on
ehitada uued hooned olemasolevate mittevajalikelagunevate hoonete asemele.
Vajadusel on mdeldav hoovi laiendamine, kuid sedizbtteha jalgides olemasolevate
hoonete paiknemist krundil. Soovitatav on uute emrajamisel lisada hoovidele
korraparasemat kuju. Abihooned ja nende valisviinonss peavad olema kooskdlas
eluhoonega, moodustades krundil Gihtse hoonete laisigh sobima timbrusesse.

Valisviimistluses valtida sunteetilisi materjaldagtvooder, kiviimitatsiooniga plekk-
katus, plastaknad jms). Valisviimistluses kasutadalitsioonilisi ja naturaalseid
materjale. Alal on esindatud erineva vélisviimisdga hooned: Gmaratest ja tahutud
palkidest voodrita, savist, horisontaalse ja vedlke laudvoodriga, kuid ka
Ulekrohvitud hooned. Samuti on mdeldav ka kivihdeneajamine, need aga kas
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krohvitakse ja varvitakse Ule vOi siis kasutatak&éisviimistluses vertikaalset voi
horisontaalset laudvoodrit.

Akende asendamisel lahtuda algsest ruudujaotusémbnetele paigutada antud
piirkonnale iseloomuliku ruudujaotusega puitakndi restaureerida vanad aknad.
Puithoonetele paigutatud plastmassaknad asendadpeggivis antud piirkonnale

iseloomulike ruudujaotustega puitakende vastul@peatikk 3.9.4.).

Puithoonete viimistlusel kasutada puidu immutuswaleed voi naturaalseid
varvitoone (varvitoon ei tohi olla ,mirgine“ ehkida intensiivne, et hoone voi
hoonete kompleks ei mdjuks vodrkehana kila tldgildhlal domineerivad kollane ja
tumepunane varvid. Samuti on aga alal pruuniksejerbheliseks varvitud hooned.
Valdav osa abihoonetest on varvimata.

Katusematerjalina puitsindel voi —laast, sobivadg&aikivi, valtsplekk, méeldavad on
ka bituumensindel, bitumeeritud laineline katusapl&atusekalle vahemikus 40-50°.

Perspektiivis on soovitatav ehitada keskkonda sdbivimber alal paiknevad
silikaatkividest hooned. Alternatiivina krohvidanue seinad Ule voi siis kasutada
valisviimistluses horisontaalset v0i vertikaalsmidvoodrit. On soovitatav korrastada
Tasanurme (93401:008:0662) ja Hingla (93401:0084&innistutel paiknevad
puitvaravad ning véimalusel taastada suletud homkisiur.

Haljastus, piirded
Alal kasutada madalaid, kuni 1,3 m kérgusega labipaid puitaedu. Kinnise duega
setu talukompleksi rajamisel saab kasutada ka idirgibipaistmatuid puitvaravaid.
Samuti saab hoovi piiritlemiseks kilatanavast kadat hekke, maksimaalse
kdérgusega kuni 1,5 m.

Voimalusel sdilitada maksimaalselt olemasolev tahaljastus. Perspektiivis
uuendada olemasolev tanavahaljastus. Taluhoovigestaamisel kasutada viljapuid ja
marjapddsaid, samuti vdib kasutada ilupuid ja -pdbs
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3.9.4. Ala illustreeriv fotomaterjal

Foto 41.Kulatee on looklev ning seda &aristavad madalad, Foto 42.Ala edaspidisel arendamisel tuleb kindlasti s&daanii
labipaistvad puitaiad, hekid ja puud. killatee looklevus kui ka vaartuslik haljastus.

Foto 43.Ala haljastamisel on kasutatud papleid, kaski, Foto 44.Puitaed.Alal on kasutatud erinevaid aedu, kuid nad kdik
tammesid, kuuski, 8unapuid, sireleid, enelaid, kitsasid. on puidust, madalad (kuni 1,3m) ja labipaistvad.

Foto 45.Taasnurme kinnistul paiknev varav on hea naide setu Foto 46.Hingla kinnistul paiknev vérav on samuti hea n&se¢u
suletud taluhoovi varavast. Seda tuleb sailitadar&stada ning suletud taluhoovi varavast. Seda tuleb séilitadar&stada ning
vOimalusel taastada suletud hoovi struktuuri. vOimalusel taastada suletud hoovi struktuuri.
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Foto 47.Tdrvametsa kinnistul paiknev hoov on alale Foto 48.Vaike-Latte kinnistul paiknev eluhoone on alale
iseloomuliku struktuuriga. iseloomuliku arhitektuurse lahendusega.

Foto 49.Vaike-Orava kinnistul paiknev eluhoone on alale Foto 50.Hingla kinnistul paiknev hoov tuleb vétta eeskujuldte
iseloomuliku arhitektuurse lahendusega. taluhoovide rajamisel.

Naited alal levinud akna ruudujaotustest
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3.10. Ré&aptsova kila ala

3.10.1. Ala iseloomustus

Miljoovaartuslikuks on antud ala tunnistatud tadusale asukohale, huvitava struktuuriga
sailinud hoovidele ning teedevorgustikule.

Réaéaptsova kiula asub Varska valla l6unaosas, Pibsa kprgel kaldal. Kila on halva
juurdepadsetavuse tottu hdljatud ning on juba peankend aastat inimtuhi. Selle téttu on
suurem osa hoonetest havinud (kas ara lagunenuttar®eetud). Kéige paremini on séilinud neli
taluhoovi: Muurimae kinnistul (93401:008:0275) ek, selle kdrval jatkuvalt riigi omandis
maa-alal paiknev, Koivu kinnistul (93401:008:0809aiknev ning Papingu kinnistul
(93401:008:0543) paiknev hoov.

Antud ala teeb eriliseks selle asukoht ja maa¥ika paikneb avatud maapinnal, mis ei ole
tasane, vaid lainelise reljeefiga. Talude hooneitngzad kdrgematel kohtadel. Idast on kila
territoorium piiratud kérge Piusa j0e kaldaga. Leégupaikneb aas, mille taga kulgeb Matsuri-
Sesniki tee. PGhjast on ala iumbritsetud mannimajdégnast aga segametsaga.

Vaadates verstakaarti, saab vaita, et Suur-Raaptsavkulatiitibi jargi olnud tanavkila. Ka
1935.-1939. aastate kaardil on jalgitav tanavkitaksuur, kuid kula alale olid tekkinud juba
Uksikud eraldiseisvad talud. Vaadates aga téanaptd¥@hikaarti saab Oelda, et tegemist on
sumbkilaga, kuigi maastikus on veel néha tanavkstiauktuuri: Muldrimae Kkinnistult
(93401:008:0275) Matsuri-Sesniki tee suunas (vb fétl). Sumbkila moodustavad tiheda
korrapéaratu kobarana paiknevad talud.

TeedevoOrgustik on vaevalt jalgitav. Hasti on nabal neid, mis viivad Kdivu (93401:008:0809),
Mudramée (93401:008:0275) ja Papingu (93401:008p%4hnistute juurde (vt foto 51 ja 52).
Need teed ei ole aga labitavad vaiksemate autodega.

Kila hoonestusest on sailinud ainult nelja talurteab Kdivu kinnistu (93401:008:0809) kdrval
jatkuvalt riigi omandis oleval maal paikneva talokibhooned on aga sissevajunud katustega, ka
seinad on juba kokku varisenud. Alal domineerivadatatest palkidest hooned. Papingu
kinnistul (93401:008:0543) paiknev eluhoone on #&afautud palkidest (vt foto 53). Samuti
paikneb Papingu kinnistul savist abihoone (vt f849. Alal on ka hooneid, mille valisviimistluses
on kasutatud horisontaalset laudvoodrit. Hoovi ldtruri eeskujudeks on antud alal Papingu
(93401:008:0543), Muurimae (93401:008:0275) ja Kd®3401:008:0809) kinnistute hoove (vt
foto 55 ja 56). Eluhoonete seas on silmapaistvamadrimae kinnistu kdérval asuval, jatkuvalt
riigi omandis oleval maal paiknev eluhoone (vt f&®@) ning ka Papingu kinnistul paiknev
eluhoone ilma juurdeehitisteta.

Kila omaparaks on see, et séilinud abihoonetel dibnipgu puittarindi otsaseina
viimistlusmaterjalina kasutatud puitlaaste, mis ohegiavad horisontaalse mustri ( vt foto 58).
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Antud alale on iseloomulikud pddninguga thekornssel, voodrita imarpalkidest hooned. 50-60
aastat tagasi olid valdavaks katusekatte matesjapkitsindel ja -laast. Antud alale on
iseloomulikud mitmekordse ruudujaotusega puitaknad.

3.10.2. Olemasolev olukord

Kila taap

Sumbkiila

Hoonete paiknemise
iseloom ja due struktuur

Hooned paiknevad nii, et moodustavad hoove: oavatud nelinurkse kui ka kaarja
kujuga.

Teedevdrgustik

Teedevdrgustik on huvitav — teed labivad kila igega alt. Vdib arvata, et iga talu
juurde oli oma juurdepéds erinevatelt teedelt. elatk teed halvas seisukorras, sest
killa on maha jaetud. Bussipeatust ei ole.

Maastik/asukoht

Pd&hjast ja I6unast timbritseb kila mannimets. Sdiiéses asub aas. Idast piirab kil
aga korge Piusa joe kallas. Uldjuhul on killa alkekii tasane, ainult (nagu eespool
mainitud) idas piirab seda Piusa joe kdrge kallag pdhjas, Milriimae kinnistu taga
on suur reljeefi langus ning I6unas Veremae ojanaslangeb reljeef samuti.

Hoonestuse iseloomustug

Kila on pikka aega seisnud tiihjana. Suurem osagtesinon kas ara veetud voi siis
kokku vajunud.

Vélisviimistlus: Valdavalt on hooned puidust. Ainult Papingu kituligpaiknev
abihoone on savist. Hooned on viilkatusega. Katatteks on valdavalt eterniit.
Abihoonetel on katusekatteks kasutatud puitla&stiel, ka ruberoidi. K&ivu kinnistul
paikneva eluhoone katusekatteks on kasutatud sbhelivi plekki. Séilinud
abihoonetel on p66ningu puittarindi otsaseina \sttasmaterjalina kasutatud
puitlaaste, mis moodustavad horisontaalse mustri.

Papingu kinnistul paiknev eluhoone erineb teistBaton suuremate mé&tudega,
killaltki hasti sailinud, ainult seda on rikutudrevate juurdeehitustega, nagu naitek
eterniidist ,veranda“.

Vaadates séilinud hooneid ja hoonete varemeid &6itha, et hooned olid varvimata
(tehtud olid need Umaratest palkidest). Hiljemathid ja remonditud eluhooned
(valisviimistluses on kasutatud laudvoodrit) onvitird kas kollaseks vdi siis
tumepunaseks.

Korruselisus: eluhooned — 1,5 korrust; abihooned — 1 korrus.

Aknad: Kdivu kinnistul paikneva remonditud eluhoone akemndudujaotus on lihtne
kahekordne vertikaalne. Samas voib arvata, et heaiende jaotused olid
keerulisemad. Naited alal levinud akna ruudujaettstn toodud alapeatiikis 3.10.4.
Ala illustreeriv fotomaterjal.

Sailinud aknaraamid on varvitud valgeks voi siiagn Papingu kinnistul) on jaetud
varvimata. Aknaliistud on varvitud erinevate vaegg: tumepunaseks, valgeks,
helesiniseks.

L

)

Piirded

Arvestades seda, et kiilla on pikemat aega seisnhdjasduna, ei ole piirded suuremas

osas sailinud. Samas on margata nende jalgi —.@@apengu kinnistul paiknev hoov
on Umbritsetud osaliselt lippaiaga ja osaliselkafaga. Ka Mulriimae ja selle kérval
asuva hoovi majade imbruses on naha labipaistuiepgade elemente.

Haljastus

Vaadates Kdivu kinnistul reas kasvavaid kaski, vi@lda, et kila tanavad olid
haljastatud. Hoovidesse olid rajatud viljapuualadd praeguseks on véhe sailinud.
Rohkem haljastust v8ib mérgata Papingu kinnistwiogeal kasvavad nii dunapuud
sirelipddsad kui ka pois- ja kitseenelad ning Inii

Kitsendused

Alale ulatub Piusa joe ehituskeeluvéénd (50 m).

3.10.3. Planeerimis- ja hoonestuspdhimdtted

Ala vaadeldavus

Vaated Piusa joele hoida avatuna. Mitte rajada uakisid valjaspool selleks
ettenahtud alasid (vt joonis 10). Tagada kdigienidele juurdepaasud joe kaldale.
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Teedevorgustik

Hoonestus

Uue teedevorgustiku rajamisel jalgida reljeefi,ghwmlemasolevate ja vBimalike uute
talude asukohti.

Olemasolevaid vaartuslikke hooneid ilma tungivaadaseta lammutada ei tohi —
hoonete lammutamine peab olema pdhjendatud. Lanmnmgateostada vastavalt
kehtivale korrale. Hoone taastamise soovi korrahan&tte uus hoone samasse
asukohta vBimalikult samas mahus.

Uus hoonestus naha ette teemaplaneeringu kaatgblofvis 10) ndidatud maa-alale.

Uute talukomplekside ja nendeni juurdepaasude iagmargida olemasolevate,
silmapaistvamate taluhoovide struktuure. Juurdepé&gamist teostada nii, et oleksid
tagatud juurdepdédsud ka teiste vOimalike hoovidémitud alale koostada Uhine
detailplaneering, mis aitab tagada parema ja ukiitestruktuuri ja teedevorgustiku
lahenduse.

Kila maastikupildi sailitamiseks tuleb olemasolevhbonete asendamisel uutega ja
uute talukomplekside ehitamisel jargida ajalootisahljakujunenud kulastruktuuri
(hoonete traditsioonilist paigutust, nende arvudab, maakasutust, valjakujunenud
krundijaotust ning teedevdrgustikku):

- hoonete arv talu hoovil: 2-5;

- hoonete asend: hooned moodustavad avatud nelinuiksés kaarja
kujuga hoovi (nt Muudrtimae (93401:008:0275), Papingu
(93401:008:0543) ja Kdivu (93401:008:0809) kinnisthoovid);

- hoonete maht ja arhitektuur: hoonete rekonstrueselmsendamisel
uutega vOi renoveerimisel kaaluda eeskatt voimahastada
taluhoovil olemasolevad vaartuslikud hooned. Alégiiina voi uute
talukomplekside rajamisel votta eeskujuks miljogudglikul alal
paiknevad vaartuslikud hooned, néiteks: Papinguai&ial
(93401:008:0543) paiknevad elu- ja abihoone; Kdivu
(93401:008:0809), Muuriuméae (93401:008:0275) ja Were
(93401:008:0274) (vt foto 59) kinnistutel paikneaahooned ning
Mudruamae kinnistu korval asuval jatkuvalt riigi ontas oleval maal
paiknev eluhoone. Abimaterjalina kasutada Eestidtiakadeemia
arhitektuuri teaduskonna méotmis- ja geodeesiapa@RD07. aasta
aruannet, mis on koostatud Suure-Raéptsova ja Kaaskila talude
kohta. Uued hooned peavad olema nii pohiplaanisiahus
vaartuslike hoonetega sarnaste proportsioonidergide ja
katusekujuga ning sobima talukompleksi ja Umbrusess

Olemasolevate hoonete renoveerimisel, imberehiewis uutega asendamisel peab
jargima algseid (kuni 1960. aastateni) kujundugpiijpe. Soovitatav on sailitada voi
taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detadlikdnde ja uste kuju, nende asend
fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, varikatjsteatusekarniisi kujundus jms.

Juurdeehitiste puhul ehitada uus osa maja hoowpest kllge v6i madalama osana
olemasoleva ehitise pikenduseks. Juurdeehitisedvapedildiselt olema sama
katusekaldega, nagu on hoonel. Juhul, kui pakutdutetuurne lahendus on
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kooskdlas talukompleksiga ja kula dldilmega, on ldée juurdeehitisel teine
katusekalle kui hoone p&hiosal.

Hoone laiendamine teostada hoone proportsioone@lga sailitades, samuti tuleb
vaadata, et see ei hakkaks domineerima teistediadpleksi hoonete dle (eriti kui on

tegemist abihoonega). Hoovi laiendamist ei ole s@di ette ndhtud. Soovitatav on
ehitada uued hooned olemasolevate mittevajalikelaguinevate hoonete asemele.
Vajadusel on mdeldav hoovi laiendamine, kuid sedkbt teha reljeefi ning

olemasolevate hoonete krundil paiknemist jalgidesbihooned ja nende

valisviimistlus peavad olema kooskdlas eluhooneg@odustades krundil Uhtse
hoonete kompleksi ning sobima tmbrusesse.

Valisviimistluses véltida sunteetilisi materjalet (plastvooder, kiviimitatsiooniga
plekk-katus, plastaknad jms). Valisviimistluses wWasla traditsioonilisi ja
naturaalseid materjale. Alal domineerivad Umarapegkidest hooned, kuid on ka
horisontaalse laudvoodriga hooneid ning Uks hoomesavist. Kivihoonete puhul
kasutada valisviimistluses horisontaalset laudvibodr

Akende asendamisel lahtuda algsest ruudujaotusésbnetele paigutada antud
piirkonnale iseloomuliku ruudujaotusega puitakndi restaureerida vanad aknad.
Puithoonetele paigutatud plastmassaknad asendadpeggivis antud piirkonnale

iseloomulike ruudujaotustega puitakende vastulapeatikk 3.10.4.).

Puithoonete viimistlusel kasutada puidu immutuswaleel. Hoonete varvimisel
kasutada naturaalseid varvitoone (varvitoon ei tolla ,murgine* ehk liiga
intensiivne, et hoone vdi hoonete kompleks ei m&jukidrkehana kula dldpildis).
Alale on iseloomulikud varvimata hooned. Hooneteviiise soovi korral kasutada
Varska vallale iseloomulike varve: kollane, punaikasn, heleroheline jt

Katusematerjalina sobivad puitsindel voi -laastbigad ka savikivi, valtsplekk.
Moeldavad on ka bituumensindel, bitumeeritud lameelkatuseplaat. Katusekalle
vahemikus 40-50°.

Korrastada sailinud hooned. Perspektiivis on satet likvideerida alal paiknevale
eluhoonele tehtud sobimatud (materjalivalik, prdégioonid) juurdeehitised.
Soovitatav on viimistleda hoone osad sarnasettpehe moodustaks uhtse terviku.

Haljastus, piirded
Rajada v0i taastada puidust piirdeaiad, sest nadirard antud alale iseloomulikud.
Antud alale v6ib rajada madalaid, kuni 1,5 m ko&dgdabipaistvaid vertikaalseid
puidust plankaedu.

Voimalusel sailitada maksimaalselt olemasolev i@ kdrghaljastus, kuid jalgida

pidevalt selle seisukorda. Vajadusel likvideeridsa, mis hakkab vaateid varjama
ning ohustama aasade kinnikasvamist ala laaned&amalusel rajada kilateede
aarde korghaljastus. Talude haljastamiseks kasw#dpuid ja marjapddsaid, kuid

ka ilupuid ja -pddsaid, soovitavalt neid, mis caditsiooniliselt kasutusel olnud.
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3.10.4. Ala illustreeriv fotomaterjal

Foto 51.Vaade kilateele Muuriiméae kinnistult. Vaatamataetes|l Foto 52.Mulriiméae kinnistult Papingu kinnistu juurde viiete
et killa on seisnud pikka aja tiihjana, on veel nétéaava
kulgemine maastikus.

Foto 54.Silmapaistva arhitektuurse lahendusegaRapingu
kinnistul paiknev savist abihoone.

Foto 53.Papingu kinnistul paiknev eluhoone on heas Foto 55.Huvitava hoonete paiknemisega on Milrimae

seisukorras ja silmapaistev oma arhitektuuri jalesha poolest kinnistul paiknev hoov. Uute taluhoovide rajamisgta
eeskujuks antud hoovi struktuuri.
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Foto 56.Kdivu kinnistul paiknevad hooned moodustavad Foto 57.Jatkuvalt riigi omanis oleval maal paiknev eluhoone
nelinurkse kuju. alale iseloomuliku arhitektuurse lahendusega.
Foto 58.Naide p66ningu puittarindi otsaseina viimistlusest. Foto 59.Vareme kinnistul paiknev hoone on alale iseloomulik

arhitektuurse lahendusega.

Naited alal levinud akna ruudujaotustest
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3.11. Kolodavitsa kula ala

3.11.1. Ala iseloomustus

Miljoovaartuslikuks on antud ala tunnistatud tanuasth sdailinud kilastruktuurile,
teedevorgustikule ja kila tldpildile.

Kilast kirdes paikneb Tartu-Petseri ja I6unas Vdtgsseri raudtee. Kila tmbritseb ménnimets.
Valdav osa hoovidest paikneb alal, mis on tasanavgtud. Kolodavitsa kula teeb eriliseks
huvitav reljeef ja oskuslik hoonete paigutamindeséVt foto 60).

Kalatitbi jargi on see ahelkila. Ahelktlale on asghulik, et dued asetsevad hdéredamalt Uhel
pool teed. Kolodavitsa kilale on omane ka see,oevid paiknevad mitte kohe kilatee &ares,
vaid on sellest eemal. Hoovideni viivad juurdep@asikitula kinnistutele on iseloomulik ka
linnukesekujuline kuju.

Hasti on sailinud ka teedevorgustik: kilateelt (mg@ ei ole Uheharuline) taluhoovideni viivad
pikad, looklevad juurdepaasuteed (vt foto 61 ja 82ed on pinnakattega.

Hoonestus on oma loomult vaga erinev. Sailinudatude asukohad, tdnu millele on sailinud ka
kulastruktuur. Alal esineb nii savist, maakividektji ka tahutud ja Umarpalkidest hooneid.
Uuemate ehitiste puhul on kasutatud silikaatkive-gbokke, GUmarpalke, horisontaalset ja ka
vertikaalset laudvoodrit. Katusetlupidest esinenadviil- kui ka kelpkatused. Hasti sailinud ja

huvitava hoovistruktuuriga on Tuule kinnistul (934@07:0505) paiknev talu (vt foto 62). Antud

hoovil ei ole suuri Umberehitustdid tehtud, tanullete on sailinud hoonete algsed

kujundusprintsiibid.

Antud alale on iseloomulikud pooninguga Uuhekorngsel, vertikaalse voi horisontaalse
laudvoodriga puithooned ning savist ja maakividggshooned. 50-60 aastat tagasi olid valdavaks
katusekatte materjaliks puitsindel ja -laast. Antathle on iseloomulikud mitmekordse
ruudujaotusega puitaknad.

Suuremas osas on hoonetel sailinud mitmekordseujaotisega puitaknad (abihoonetel esineb
ka Uhekordne jaotus).

Negatiivseks on antud ala puhul see, et mdnedeehgie ja nende juurdeehitiste ehitamisel on
kasutatud kula Gldpilti mittesobivaid ehitusmatkyjésilikaatkivi ja —plokke) ja arhitektuurseid
lahendusi.

Huvitavaks detailiks, mis samuti eristab Kolodaadtteistest kiladest, on see, et peaaegu kdikide
talude juurde viivate juurdepaasude alguses paddahéaiude nimedega sildid, mis on valdavalt
tehtud thes stiilis (vt foto 63). Talude nimetusédtidel on samuti Uhes stiilis.
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3.11.2. Olemasolev olukord

Kila taap

Ahelkula

Hoonete paiknemise
iseloom ja due struktuur

Kila territoorium paikneb n-6 platool, kus hoonedkpevad nélva ééares, thel pool
kilateed. Peaaegu kdik kinnistud on Uhesugusemrulkese“-kujulised. Hooned

paiknevad kilatanava suhtes vaga erinevalt nimgeal kaugusel. Hoovid on avatud,

Paari kinnistu hooned moodustavad nelinurkseid 8p®uule kinnistul
(93401:007:0505) paiknevad hooned moodustavad aggakkujuga hoovi.
Omaparane on see, et valdav osa kinnistutest ogitadmimesiltidega, mis on Ghes
stiilis.

Teedevdrgustik

On vélja kujunenud selge kilatanav. Pinnakattege.dn looklev, jalgib reljeefi ning
sellelt avanevad ilusad vaated Kopliorule.

Maastik/asukoht

Ala paikneb Kopliorus. Reljeef on vahelduv, plasgl Koidula kilast Kolodavitsa
killa viiv tee on &aristatud mannimetsaga. Kilacaavatud, kuid liigendatud
metsatukkadega, kus kasvavad nii mannid kui kadkasliast pdhjas paikneb
Kuldjérve soo.

Hoonestuse iseloomustus

Valisviimistlus: Valdavalt on k&ik eluhooned puidust, vélja arvakidusaméae
(eluhoone on silikaatkividest) ja Saava kinnistkebhvitud) paiknevad eluhooned
ning Luksepa kinnistul paiknevale eluhoonele tehaiendus (silikaatkividest, kaetud
krohviga). Tuule kinnistul on séilinud maakividéstone varemed, selle aknaavad o
Ulevalt kaarjad ning aknaavade &ared on kaunistaindste telliskividega. Abihoone
on erinevatest materjalidest: puithooned, savihdptadliskividest tehtud, Halla
kinnistul on séilinud maakividest abihoone. Domimesks katusetliubiks on viilkatus
kuid kolmel kinnistul (Tuule (93401:007:0505), HaJa Kuuse Edgari) paiknevad
kelpkatustega hooned. Katusekatteks on kasutatoehvaid materjalepuitlaaste,
eterniiti, plekki, kuid domineerib eterniit.

Korruselisus: Suurem osa eluhoonetest on pooleteisekorruseliédid,arvatud
Kruusamaée kinnistul paiknev kahekorruseline hoone.

Aknad: Akende ruudujaotused on vaga erinevad, kdigedihten see uuematel
abihoonetel — Uhekordne jaotus. Eluhoonetel onesnas osas kasutatud tavalist
kahekordset vertikaalset jaotust. Antud kilaledeeiulikuks vdib pidada
kolmekordset horisontaalset ja kahekordset versiedagaotust (kokku kuus jaotust).
Naited alal levinud akna ruudujaotustest on tocalageatiikis 3.11.4. Ala illustreeriv
fotomaterjal.

Eluhoonete aknaraamid on suuremas osas varvitgekal Aknaliistud on samuti
varvitud valgeks, méningatel hoonetel aga teiseigar(kollase vdi rohelisega).
Abihoonete aknaraamid on kas varvimata voi siisitdd tumeda varviga (nt
pruuniga). Paaril eluhoonel on fassaadide kaunisels kasutatud véikeseid
rombikujulisi aknaid.

Piirded

Piirded Uldiselt puuduvad. Vorkaeda on kasutatunvite osaliseks piiritlemiseks
Halla ja Luksepa kinnistutel. Kogu ulatuses onatiid v8rkaiaga Tuule
(93401:007:0606) ja Kruusamée kinnistu hoovid. skt on hoovide piiritlemiseks
kasutatud kas hekki (Tuule kinnistu (93401:007:Q%06i siis viljapuid. Reas
kasvavad vanad péarnad ja kased viitavad aga vantalekohtadele.

Haljastus

Kila territoorium oli haljastatud, seda naitavadl $@svavad vanad parnad ja kased
mis on kiillaltki korraparaselt istutatud. Arvatatvgsiritlesid nad taluhoove.
Tanapaeval on talude hoovid haljastatud viljapyadearjapd8sastega, osaliselt ka
dekoratiivpd8saste ja -puudega. Ala imbritseb nkets,domineerivad mannid ja
kased.

Kitsendused

id
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3.11.3. Planeerimis- ja hoonestuspdhimdtted

Ala vaadeldavus

Hoida avatutena vaated niitudele ja orule: vajadilikeideerida vBsa, mis hakkab
vaateid varjama; mitte rajada piirdeid. Véaltidaetulkdrgete hoonete ja rajatiste
rajamist miljoévaartuslikul alal ja selle lahiimkes.

Kilale iseloomuliku maastikupildi sailitamiseks lobatud ainult Ghele kinnistule uue
talu rajamine (vt joonis 11). Uue talu hoonestyada endise talu duealale.

Kllastruktuuri séilitamiseks ei tohi alal ehitisajada teisele poolele kulateed (ala
la&neossa).

Kilamaastiku pildi omapéara sailitamiseks ei olejeedi kardinaalne muutmine
lubatud.

Teedevorgustik

Hoonestus

Séilitada kilatee olemasolev struktuur.

Olemasolevaid vaartuslikke hooneid ilma tungivaadaseta lammutada ei tohi —
hoonete lammutamine peab olema pdhjendatud. Lanmnmeateostada vastavalt
kehtivale korrale. Hoone taastamise soovi korrahan&tte uus hoone samasse
asukohta vGimalikult samas mahus ja arhitektuussgs.

Uus hoonestus néha ette teemaplaneeringu kaatdddris 11) naidatud maa-alale.
Uue talu hoonestus ehitada endise taludue asukohale

Kila maastikupildi sailitamiseks tuleb olemasolevhbonete asendamisel uutega ja
uute talukomplekside rajamisel jargida ajaloolised#lljakujunenud kulastruktuuri
(hoonete traditsioonilist paigutust, nende arvudak, maakasutust, valjakujunenud
krundijaotust ning teedevdrgustikku):

- hoonete arv talu hoovil: 3-6;

- hoonete asend: hooned moodustavad avatud ebak@sagdjuga
hoovi (nt: Tuule (93401:007:0505), Halla (93401:@3B0), Kuuse
Edgari (93401:007:0386) kinnistute hoovid) (vt f@®, 64 ja 65) ;

- hoonete maht ja arhitektuur: hoonete rekonstrueseiimasendamisel
uutega voOi renoveerimisel kaaluda eeskatt voimahasttada
taluhoovil olemasolevad vaartuslikud hooned. Aléiiina voi uute
talukomplekside ehitamisel votta eeskujuks ka rauggrtuslikul alal
paiknevad vaartuslikud hooned juurdeehitistetagekéi Tuule
(93401:007:0505), Halla (93401:007:0380), Kuusedtdg
(93401:007:0386) kinnistutel paiknevad eluhoonedjartuslikumad
abihooned; Kruusamée (93401:007:0176) ja Kuuseaare
(93401:007:0236) kinnistutel paiknevad savist abiten (vt foto 62,
64 - 67). Uued hooned peavad olema nii pohiplaamisnahus
vaartuslike hoonetega sarnaste proportsioonidergide ja
katusekujuga ning sobima talukompleksi ja Umbrusess
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Olemasolevate hoonete renoveerimisel, imberehiewis uutega asendamisel peab
jargima algseid (kuni 1960. aastateni) kujundugpiijpe. Soovitatav on sailitada voi
taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detadlikdnde ja uste kuju, nende asend
fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, varikatyjsteatusekarniisi kujundus jms.

Juurdeehitiste puhul ehitada uus osa maja hoowpest kllge v6i madalama osana
olemasoleva ehitise pikenduseks. Juurdeehitisedvapedildiselt olema sama

katusekaldega, nagu on hoonel. Juhul, kui pakutdutetuurne lahendus on

kooskdlas talukompleksiga ja kula Uldilmega, on Idée juurdeehitisel teine

katusekalle kui hoone pdhiosal.

Hoone laiendamist teostada hoone proportsioonédgdga sailitades, samuti tuleb
vaadata, et see ei hakkaks domineerima teisteaiapleksi hoonete dle (eriti kui on
tegemist abihoonega). Hoovi laiendamist ei ole s@di ette ndhtud. Soovitatav on
ehitada uued hooned olemasolevate mittevajalikelagunevate hoonete asemele.
Vajadusel on mdeldav hoovi laiendamine, kuid sedkbt teha reljeefi ning
olemasolevate hoonete krundil paiknemist jalgid@sovitatav on uute hoonete
rajamisel lisada hoovidele korraparasemat kuju.hdbned ja nende valisviimistlus
peavad olema kooskdlas eluhoonega, moodustadedikiimse hoonete kompleksi
ja sobima Uimbrusesse.

Valisviimistluses véltida sunteetilisi materjalet (plastvooder, kiviimitatsiooniga
plekk-katus, plastaknad jms). Valisviimistluses wWasda traditsioonilisi ja
naturaalseid materjale. Alal on esindatud erinev@iswviimistiusega hooned:
Umaratest ja tahutud palkidest, savist, maakividestpunastest tellistest ning
laudvoodriga hooned.

Akende asendamisel lahtuda algsest ruudujaotusésbnetele paigutada antud
piirkonnale iseloomuliku ruudujaotusega puitakndi restaureerida vanad aknad.
Puithoonetele paigutatud plastmassaknad asendadpeggivis antud piirkonnale

iseloomulike ruudujaotustega puitakende vastulapgeatikk 3.11.4.).

Puithoonete viimistlusel kasutada puidu immutuswaleed vOi naturaalseid
varvitoone (varvitoon ei tohi olla ,mirgine“ ehkida intensiivne, et hoone voi
hoonete kompleks ei mdjuks vddrkehana kula UldpjldAlale on iseloomulikud
varvimata hooned. Hoonete varvimise soovi korralsukada Varska vallale
iseloomulike varve: kollane, punakaspruun, helelinbgt

Katusematerjalina kasutada puitsindlit voi -laastabivad ka savikivi, valtsplekk,
moeldavad on ka bituumensindel, bitumeeritud lameelkatuseplaat. Katusekalle
vahemikus 40-50°.

Perspektiivis on soovitatav alal paiknevad silikaatiest hooned keskkonda sobivalt
umber ehitada. Alternatiivina v0ib krohvida seinéld vOi kasutada viimistluses
horisontaalset voi vertikaalset laudvoodrit. Juetdgsel kasutada samast materjalist
viimistlust, mis pdhihoonel.

Haljastus, piirded, kilaplats
Piirdeid mitte rajada. Majanduslikel otstarvetel mdeldav kuni 1,3 m kdrgusega
|&bipaistva plankaia rajamine.
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Voimalusel sailitada maksimaalselt olemasolev i@ kdrghaljastus, kuid jalgida
pidevalt selle seisukorda. Perspektiivis mdeldanaleolevate parnade uuendamisele.
Vajadusel likvideerida vBsa, mis hakkab vaateidama. Taluhoovide haljastamisel
kasutada viljapuid ja marjap606said, samuti voilbukada ilupuid ja -pddsaid.

Kila uldpilti sobivat kulaplatsi (vt foto 68) hoidang hooldada.
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3.11.4. Ala illustreeriv fotomaterjal

Foto 60.Vaade killale Saava kinnistult.

Foto 62.Tuule kinnistu elu- ja abihooned on huvitavad nii
arhitektuuri kui ka paiknemise tdttu.

Foto 64.Halla kinnistul paiknev hoov on huvitava struktgai
Samuti sellel kinnistul paiknevad arhitektuursedatiuse poolest
silmapaistvad hooned.

Pdlvamaa, Varska vald

Foto 61.Hundi taluni viiv tee. Eriliseks teevad ala lookdev
juurdepéaéasuteed.

Foto 63.Hundi talu nimesilt. Eriparaks on antud ala pulseke,
et kdik talud on varustatud Uhesuguste nimesiladeg

Foto 65.Kuuse Edgari kinnistul paiknev talu on alale omase
hoovi struktuuriga.
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Foto 66.Arhitektuurse lahenduse poolest on silmapaistevaHal Foto 67.Kuuseaare kinnistul paiknevad hooned on alale
kinnistul paiknev maakividest hoone. iseloomuliku arhitektuurse lahendusega.

Foto 68.Kulaplats on huvitava paiknemisega maastikul ning
taiendab kilamiljood.

Naited alal levinud akna ruudujaotustest
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3.12. Vaike-Nedsaja kiila ala

3.12.1. Ala iseloomustus

Miljoovaartuslikuks on antud ala tunnistatud tandéstn sailinud hoonetele, kulastruktuurile,
teedevorgustikule ja kila tldpildile.

Kllatiubilt on Vaike-Nedsaja kula tanavkila. Tan#ake on iseloomulik omaette ruumi

moodustav kilatanav, mida piirittevad kilatee &aétibeedalt paiknevad hooned, piirded ja
haljastus. Kula struktuur on hasti sailinud tanlleks et antud alal ei ole tehtud ulatuslikke
Umberehitustdid. Véike-Nedsaja paikneb maastikuls kmérgalad vahelduvad kdrgemate
kohtadega. Seet6ttu on kila hoonestatud ala varg hooned paiknevad horedalt (kuivematel
kohtadel), tanu millele on Umbritsev maastik vaddel majade vahelt kogu kilatee ulatuses.
Antud ala puhul ongi iseloomulikuks avarus. Samari omaparane siin see, et hooned on
valdavalt Gmarpalkidest ning paiknevad risti kidafe. Hoovid on véikesed: valdavalt kahe-
kolme hoonega (erineva otstarbega majapidamishoonedidud Uhe katuse alla), paaril hoovil

paikneb ka viis hoonet. Hoovi struktuur on ebakpérase geomeetrilise vormiga, avatud.

Tanu sellele, et eluhoonetele ei ole juurdeehtgsitud ning neid ei ole tmber ehitatud, on
sdilinud hoonete algsed arhitektuursed lahendudedonetel on sdailinud mitmekordse
ruudujaotusega puitaknad. Iseloomustavaks on slirsde, et suuremas osas ei ole hoonete
viimistluses varve kasutatud. Ainult aknaraamiedijatud on varvitud valgeks.

Alale omaparased ja hasti sailinud on Allika (93407:0651), Metsaaare (93401:007:0743) ja
Kdivomae (93401:007:0726) kinnistutel ning viimasxstas jatkuvalt riigi omandis oleval maal
paiknevad taluhooned (vt foto 69 — 72).

Hasti on sailinud teedevorgustik, ainult juurdepéidsd taludeni on suuremas osas kinni
kasvanud ja ei ole maastikus nii selgelt loetav@mapara lisab kilale ka kilatee, mis on rajatud
reljeefist ja hoonete paiknemisest lahtuvalt. T&allele on tee looklev ning ala kirdeosas
maaliliste kurvidega (vt foto 73 ja 74).

Antud alale on iseloomulikud pddninguga Ghekornssel, voodrita imarpalkidest hooned. 50-60
aastat tagasi olid valdavaks katusekattematerjapkgsindel ja -laast. Antud alale on
iseloomulikud mitmekordse ruudujaotusega puitaknad.

Silmapaistavaks on siin hiljuti ehitatud kilapldsilaplats paikneb kila keskel ning oma loomult
ja kasutatud materjalide poolest sobib antud kest#taqvt foto 75).
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3.12.2. Olemasoleva olukorra kirjeldus

Kila tiip

Tanavkila

Hoonete paiknemise
iseloom ja due struktuur

Kinnistute kujud ja suurused on vaga erinevad, kuidrem osa neist on nelinurkse
kujuga. Ouealad paiknevad mélemal pool kiilateeit] &la pdhjaosas paiknevad
talude hooned tihedamalt ning korraparasemalt. &lelll paiknevad eluhooned risti
kilateega. Keskmiselt paikneb talu Guel kolm hoo®ehaparaseks ja silmapaistev g
siin ka see, et kila keskel oja kaldal on kordauelkilaplats (rajatud on varjualune
istekohtadega ja I6kkekoht, samuti on istutatudagid).

>

Teedevdrgustik

Labi ala kulgeb tee, mille &arde on rajatud taltek on valdavalt sirge, kuid ala kirde
osas on ta maaliline kurv. Bussipeatust ei ole.

Maastik/asukoht

Ala paikneb Varska valla ladneosas. Reljeef on daive esineb nii kérgemaid kui
madalamaid kohti. Kiila ala on avatud. Ala Umbritssdds, ning kirde osas piirneb al
sooga.

<7

Hoonestuse iseloomustug

Vélisviimistlus: Hooned on valdavalt imarpalkidest, ks eluhoontabatud
palkidest. MGned hooned on laudvoodriga, ainult Kdjmistul paiknev véaike eluhoong
on tehtud silikaatplokkidest. Hooned on suuremas @sirvimata. Ainult Nisu ja
Jakobi kinnistute vahel paikneva talu eluhoone @wvitud oran ikas-pruuniks.

Alal paiknevad maakividest hoone varemed. Hoonediitkatustega. Katusekatte
materjaliks on eterniit, tdrvapapp ja ka plekk.

Korruselisus: eluhooned — 1,5 korrust; abihooned — 1 korrus.

Aknad: Nelinurksed. K8ige lihntsam on Ghekordne ruudujaotuis esineb abihoonete
Eluhoonete kdige lihtsam akende jaotus on kaheleovenrtikaalne. Naited alal levinu
akna ruudujaotustest on toodud alapeatikis 3.1 4llAstreeriv fotomaterjal.
Aknaraamid ja piirdeliistud on valdavalt valgekswitud. Esineb ka varvimata
aknaraame.

Piirded

Antud alale on piirded iseloomulikud. Suuremal dsahistutest on need aga kadum
lainud — séilinud on vaid aiapostid, mis viitavadiade olemasolule. Osadel kinnistu
on need vahetatud v@rkaia vastu. Sailinud piirétgijsaab 6elda, et antud kilale on
iseloomulikud kuni 1,5 m kérged horisontaalsedaiat ja vertikaalsed lippaiad. Aiad
on varvimata.

tel

Haljastus

Miljodvaartuslik ala paikneb avatud alal, mida Gitdmvad segamets ja soo. Alal
paiknevad talud on haljastatud. Selleks on kasdtetinevaid leht- ja okaspuu ning
lehtpddsa liikke. Alal leidub lehiseid, mande, kuug&kdakaid, kaski, vahtraid, tammi,
saari, pajusid, pihlakaid, hobukastaneid samuygapiluliike: duna- ja ploomipuid,

pirne, kreeke. P80sastest leidub sireleid, enetaatjapddsastest: sGstraid, karusmarj

vaarikaid. llupd8sad on istutatud endiste taluhdepiiride &arde, need on laiali
kasvanud. Viljapuude ja marjapd8saste istutamisalleemingit kindlat stisteemi
jalgitud.

Kilaplatsi ala on haljastatud: on kasvama jaetukilikl noored kuused ja istutatud

Kitsendused

pihlakaid.

3.12.3. Planeerimis- ja hoonestuspdhimdtted

Ala vaadeldavus

Voimalusel séilitada ala Umbritsev mets, mis aitalgada kilale iseloomuliku
maastikupilti sailitamist tervikuna. Metsale jargnavatud ala hoonestusega, mis
vaheldub puude ja pddsaste gruppide, aasade rantpadega. Viimaseid ei ole siin
hetkel palju. Véltida tuleb ka kdrgete hoonetegmtiste rajamist miljoovaartuslikul
alal ja selle [&hiimbruses.

Kilale iseloomuliku maastikupildi sailitamiseks ousi talukomplekse lubatud rajada
ainult selleks ettenahtud kohtadele (vt joonis 12).
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Hoida vaated talukompleksidele kilateelt avatutévidte rajada tee &arde ule 1,5
meetri kdrguseid hekke; piirete rajamisel kasuthdeedaid puitaedu maksimaalse
kdrgusega 1,5 meetrit.

Teedevorgustik

Hoonestus

Kilatédnav koos harutédnavaga sdilitada olemasolayal. Tanavate heakorrastamisel
mitte likvideerida olemasolevaid teekurve ning itd#dla ja korrastada kulatanavalt
talude juurde viivate juurdepaasud. Juhul, kui dekajadus uute juurdepadsude
rajamiseks, tuleb sdilitada valjakujunenud teedewimg jalgida krundijaotust.

Olemasolevaid vaartuslikke hooneid ilma tungivaadaseta lammutada ei tohi —
hoonete lammutamine peab olema pdhjendatud. Lanmnmeateostada vastavalt
kehtivale korrale. Hoone taastamise soovi korrahan&tte uus hoone samasse
asukohta vGimalikult samas mahus ja arhitektuussgs.

Uus hoonestus naha ette teemaplaneeringu kaardijo¢wis 12) naidatud maa-
aladele.

Uued hooned ehitada valjakujunenud ehitusjoonelejs non maé&ératud

teemaplaneeringu kaardil (vt joonis 12). Kulapldégia paiknevale maa-alale ei ole
ehitusjoont maaratud, siin on soovitatav kruntidertikaalne jaotus ning uute
taluhoovide paigutamisel lahtuda Metsaaare kinrhsiwist.

Kila maastikupildi sailitamiseks tuleb olemasolevhbonete asendamisel uutega ja
uute talukomplekside rajamisel jargida ajaloolisediljakujunenud kulastruktuuri
(hoonete traditsioonilist paigutust, nende arvudak, maakasutust, valjakujunenud
krundijaotust ning teedevdrgustikku):

- hoonete arv talu hoovil: 3-5;
- hoonete asend: hooned moodustavad avatud nelinditkseve (nt:
Allika (93401:007:0651) ja K6ivomae (93401:007:0yY Rénistul ning
viimase vastas jatkuvalt riigi omandis oleval malaivad hoovid);
- hoonete maht ja arhitektuur: hoonete rekonstrueselimasendamisel
uutega vOi renoveerimisel kaaluda eeskéatt voimahasttada
taluhoovil olemasolevad vaartuslikud hooned. Al&iiina voi uute
talukomplekside ehitamisel vota eeskujuks Allik8401:007:0651),
Metsadare (93401:007:0743), Kbivomae (93401:00 BjKi2nistutel
ja selle vastas jatkuvalt riigi omandis oleval masiivad taluhooned.
Uued hooned peavad olema nii p&hiplaanis kui maBéstuslike
hoonetega sarnaste proportsioonide, gabariititatizsekujuga ning
sobima talukompleksi ja iUmbrusesse.
Olemasolevate hoonete renoveerimisel, Umberehiehwis uutega asendamisel peab
jargima algseid (kuni 1960. aastateni) kujundugpiippe. Soovitatav on sailitada voi
taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detaglkgnde ja uste kuju, nende asend
fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, varikatysteatusekarniisi kujundus jms.

Juurdeehitised rajada nii, et sailiks olemasolesanke maht tdnavapoolsest kiljest
vaadatuna. Uus osa ehitada maja hoovipoolsessee kiily madalama osana
olemasoleva ehitise pikenduseks. Abihoonete eek&wjdib votta naiteks Kdivomae
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Kinnistu vastas jatkuvalt riigi omandis oleval magadikneva abihoone ja selle
juurdeehitise. Juurdeehitised peavad Uuldiselt oleyama katusekaldega, nagu on
hoonel. Juhul, kui pakutav arhitektuurne lahendugaoskdlas talukompleksi ja kila
dldilmega, on mdeldav juurdeehitisel teine katuiekaii hoone pdhiosal.

Hoone laiendamine teostada hoone proportsioone@lga sailitades, samuti tuleb
vaadata, et see ei hakkaks domineerima teistediadpleksi hoonete dle (eriti kui on

tegemist abihoonega). Hoovi laiendamist ei ole s@di ette ndhtud. Soovitatav on
ehitada uued hooned olemasolevate mittevajalikelaguinevate hoonete asemele.
Vajadusel on aga mdeldav hoovi laiendamine, kuidaswileb teha reljeefi ning

olemasolevate hoonete krundil paiknemist jalgidesbihooned ja nende

valisviimistlus peavad olema kooskdlas eluhoonegaodustades Uhtse hoonete
kompleksi krundil, ja sobima Umbrusesse.

Valisviimistluses véltida sunteetilisi materjalet (plastvooder, kiviimitatsiooniga
plekk-katus, plastaknad jms). Valisviimistluses wWasla traditsioonilisi ja
naturaalseid materjale. Alal on valdavalt Umarmhkt valisvoodrita hooned.
Voimalik on olemasolevatele hoovidele ka kiviho@etrajamine, nende
valisviimistluses kasutada soovitavalt horisontaidigudvoodrit vdi siis krohvi.

Akende asendamisel lahtuda algsest ruudujaotusémbnetele paigutada antud
piirkonnale iseloomuliku ruudujaotusega puitakndi restaureerida vanad aknad.
Puithoonetele paigutatud plastmassaknad asendadpeggivis antud piirkonnale
iseloomulike ruudujaotustega puitakende vastulapgeatikk 3.12.4.).

Puithoonete viimistlusel kasutada puidu immutuswaleed voi naturaalseid
varvitoone (varvitoon ei tohi olla ,mirgine“ ehkida intensiivne, et hoone voi
hoonete kompleks ei mojuks voorkehana kula uldpildiAlal domineerivad
varvimata hooned. Hoonete varvimise soovi korralsukada Varska vallale
iseloomulike varve: kollane, punakaspruun, helelinbgt

Katusematerjalina kasutada puitsindlit voi -laastabivad ka savikivi, valtsplekk,
modeldavad on ka bituumensindel, bitumeeritud lameelkatuseplaat. Katusekalle
vahemikus 40-50°.

Perspektiivis on soovitatav alal paiknev silikaakidest eluhoone keskkonda
sobivalt Umber ehitada. Alternatiivina krohvida heo tGle v&i siis kasutada
viimistluses horisontaalset laudvoodrit ning kotaals sissepaas.

Kllaplats, haljastus, piirded
Alal paikneb kilaplats, mis on vaga heas seisukoniag t6stab kila identiteeti ja
Uhtsuse tunnet. Samuti on see tehtud lihtsasssjdlilintsatest materjalidest, kuid
sobib vaga hasti antud miljéosse. Kulaplats tulielollksti sailitada, samuti peab seda
regulaarselt hooldama.

Rajada vOi taastada puidust piirdeaiad, sest needardud alale iseloomulikud.
Lubatud on rajada madalaid (kuni 1,5 m) labipaistyauidust horisontaalseid plank-
vOi vertikaalseid lippaedu.

Voimalusel sailitada maksimaalselt olemasolev elin@ korghaljastus, kuid selle
seisukorda tuleb pidevalt jalgida. Vajadusel lilkeedda vdsa, mis hakkab vaateid
varjama ning ohustama aasade kinnikasvamist alaleddas. Taluhoovide
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haljastamisel kasutada viljapuid ja marjapddsaamugi ilupuid ja -pddsaid. Ala
vaadeldavuse sailitamiseks ei ole kdrgete ja uiakeshekkide rajamist ette nahtud.
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3.12.4. Ala illustreeriv fotomaterjal

Foto 69.Allika kinnistul paiknev eluhoone on alale iselodikw Foto 70.Metsaaare kinnistul paiknev talu. Antud hoovi stowk

arhitektuurse lahendusega. votta eeskujuks uute taluhoovide rajamisel.

Foto 71.K8ivomae kinnistu hoov on alale iseloomuliku hoovi Foto 72.Jatkuvalt riigi omandis oleval maal paiknevad hodne
struktuuriga. Uute talude rajamisel votta seda egsks. on alale iseloomuliku arhitektuurse lahendusega.

Foto 73.Vaade kilatanavale. Foto 74.Maaliline kurv ala kirdeosas. Ala edaspidisel

arendamisel sailitada kulatee struktuur.
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Foto 75.Kllaplats sobib ala miljdsse ning téstab kila
identiteedi ja Uhtsuse tunnet.

Naited alal levinud akna ruudujaotustest
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3.13. Vedernika kula ala

3.13.1. Ala iseloomustus

Miljoovaartuslikuks on antud ala tunnistatud tanuasth sdailinud kilastruktuurile,
teedevorgustikule ja kila tldpildile.

Vedernika kila rajamisel on oskuslikult kasutatadjgrgitud reljeefi, mis teeb kila eriliseks.
Vaadates kulale Matsuri-Sesniki teel Matsuri pogdiites, on ndha uksikute majapidamiste
katused ja puude grupid. Vaadates kulale samall, tagid Voropi kila poolt sdites, avaneb
maaliline vaade kulale. Kuna hooned paiknevad idestsuhtes erinevatel korgustel, tekib
huvitav katuste “muster”. Suurema omapara lisaviddrkaastikule kiinka jalamil voolav Matsuri
oja ning maastikku jalgiv looklev pinnastee, mibktlla (vt foto 76).

Kalatuubi jargi on Vedernika tanavkula. Tanavkuilale iseloomulik omaette ruumi moodustav
kulatdnav, mida piiritlevad kulatee &ares tihedadiknevad hooned, piirded ja haljastus.
Vedernika kila puhul on kilastruktuur hésti saitinukilla sissesditmisel (mdeldud on
hoonestatud ala) on selgelt nahtav tanavaruum, rookgad nii tee dares paiknevad hooned,
reljeef kui ka haljastus (vt foto 77 ja 78). Tanaxani olemust réhutavad aiad, mis paiknevad
mdlemal pool teed. Omapéra lisab tanavale ka sahbery mis kasvab Anna kinnistul paikneva
abihoone aares. Vedernika kilale on omaparane &aesealguses on kila Venemaa kiladele
omase struktuuriga (hooned paiknevad kohe tee ,aaregapidamiste hoovidele viivat
juurdepdasu teed nagu sellist ei olegi). Ala I6pasnéha juba aga setu traditsioonidele omast
struktuuri (hooned paiknevad hoovides teest kaugemma@oomulikud on pikad juurdepdésu
teed). Sailinud maakividest vundamendivaremed waita aga sellele, et hooned paiknesid
kilateele lahemal.

Hasti on sailinud ka teedevodrgustik: maaliliste vikdiega téanav ning sellelt taludeni viivad
luhikesed juurdepaasud.

Uldiselt on hooned hasti sailinud. Hoonetel onisad mitmekordse ruudujaotusega puitaknad.
Hoone taastamise ja véljakujunenud hoovi struktséiiimise hea naitena saab tuua Méae-Kuuse
kinnistul (93401:007:0181) vana hoone vundamerghigatud abihoone (vt foto 79). Antud juhul
on jargitud vana hoone gabariite ja proportsio@sgla saab jareldada taastatud hoonet ja selle
kdrval paiknevat lagunevat sama tuupi abihooneteldes. Abihoone taastamisel on muuhulgas
kasutatud vanu aknaid, mis on samuti vaga hea méideete taastamisest voi Umberehitamisest.
Ainuke negatiivne asjaolu on siin see, et valisistlnsmaterjalina on kasutatud silikaatkivi.

Hoonestus on kdllaltki erinev. Alale on aga iselatikud p66ninguga tUhekorruselised puidust
hooned: kas voodrita Umarpalkidest vOi siis horigalse laudvoodriga. 50-60 aastat tagasi olid
valdavaks katusekattematerjaliks puitsindel jasiaAntud alale on iseloomulikud mitmekordse
ruudujaotusega puitaknad.
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Huvitav ning kila Uhtsust ja identiteeti tdstev adkulamiljoé kujundamisel on see, et ala
majapidamiste postkastid on koondatud Uhte kohtg on tehtud samast materjalist ja samas

stiilis.

3.13.2. Olemasoleva olukorra kirjeldus

Kila taap

Tanavkula

Hoonete paiknemise
iseloom ja due struktuur

Talud paiknevad kiinkal. Kinnistud on vaga erinevateidega. Valdavalt paiknevad
hooned Uhel pool killateed, kuid tanavkila struktirukohapeal selgelt loetav.
Hooned moodustavad hoove, kuid kujult ei ole nesdjelt korraparased.

Huvitav element on siin see, et talude postkasiigaigutatud Gihte kohta ja nad on
Uhesugused — tehtud lihtsast plekist. Idee on hégakuid materjal vdiks olla parem
kiri postkastidel korralikum.

ja

Teedevodrgustik

Matsuri-Sesniki teelt (18233) kiila juurde viiv @@ samaaegselt ka kilatdnav, mis
jalgib reljeefi ning on maaliliste kurvidega. Kidaiava katteks hoonestatud alal on
kasutatud nii maakive kui ka killustikku.

Maastik/asukoht

Reljeef on antud alal vahelduv ja huvitav. Miljdavtuslik ala paikneb kiinkal ning
sellele avanevad suurepéarased vaated. Maalilindeviddlale avaneb Matsuri-Sesniki
teelt, kui tulla Voropi kila poolt. Idas, kiinkagatil voolab Vaartsi kraav, mis lisab
kilamaastikule veelgi suuremat omapara.

Hoonestuse iseloomustus

Valisviimistlus: Domineerivaks valisviimistiusmaterjaliks eluhoonptéul on puit,
ainult Heini kinnistul paiknev eluhoone on osalisallgetest silikaatkividest, osaliselt
telliskividest ja osaliselt puidust. Samuti erirsaiiud eluhoone teistest oma kdrge
pddninguga ja liiga jarsu katusekaldega. Samutialdav osa abihoonetest puidust,
kuid esineb ka silikaatkividest abihooneid. Niite#is on jatkuvalt riigi omandis maal
paikneval talu abihoone silikaatkividest, Mae-Kus®istul (93401:007:0181)
paiknev silikaatkividest abihoone on aga ehitatodige abihoone kdrgele maakivide
vundamendile. Antud abihoone puhul on kasutatudi\ekmaraame: kitsad,
kahekordse horisontaalse ja neljakordse vertikgatstesega. Huvitavaks on tehtud k
abihoone postid sissepaasu kohal — silikaatkivigamitud kas roheliseks, kollaseks
valgeks voi siis jaetud varvimata nii, et moodusgglomeetriline muster.

Eluhoonete ja suurema osa abihoonete valisviinsiefwn kasutatud laudvoodrit, kui
leidub ka Umaratest palkidest abihooneid. Laudvigadnooned on vérvitud, varvides
esinevad 6rn roheline, kollane, valge, tume purakas, tumeroheline. Hoonetel on
valdavalt viilkatused, ainult jatkuvalt riigi omaiscleva talu abihoonel (garaa il) on
kallakuga lamekatus. Katusekatte materjalidest degtib eterniit, paaril abihoonel o
puitlaastud ning ainult Ghel laguneval abihooned-Kluuse kinnistul (93401:007:019]
on kasutatud tdrvapappi.

Korruselisus: eluhooned — 1,5 korrust; abihooned — 1 korrus.

Aknad: Kdikidel hoonetel on hetkel puitaknad. Eluhooneattyd on iseloomulik
mitmekordne akna ruudujaotusbihoonete puhul on k&ige lintsam akna ruudujaotu
Uhekordne, eluhoonete puhul kahekordne vertikadlaéed alal levinud akna
ruudujaotustest on toodud alapeatikis 3.13.4. |Alstieeriv fotomaterjal.

Valdavalt on aknaraamid varvitud valgeks. Akendedpliistud on samuti paljudel
hoonetel varvitud valgeks, kuid mdnedel tumeroleélisvdi helepruuniks. Méningate
abihoonetel on aknaraamid ja -liistud varvitud toomeliseks, mdningatel varvimata
jaetud.

U7
—

o

>

1)

[

Piirded

Antud alale on iseloomulik see, et aiad moodustdwadialt piiratud tanavaruumi.
Suuremas osas on need puidust vertikaalse asetifgegjad, kuid kasutuses on ka
vOrkaiad.

Haljastus

Talude aladel kasvavad tksikud kuused, kased,achfii nende vaiksed grupid.
Tdenaoliselt on puud isetekkelise paritoluga.

Taluhoovide haljastamiseks on kasutatud viljapaicharjap86said: dunapuid, kreekg
sOstraid, karusmarju, musti arooniaid; samuti iidga -pddsaid: harilikke sireleid,
kibuvitsasid, elupuid, kadaka vorme, nulgusid.

h

Kitsendused

Matsuri oja ehituskeeluvédnd (25 m). Matsuri-Sebs(ige nr 18233)
sanitaarkaitsevoond.

Moodul Projekt OU
Reg.nr. 11275272

73



ULDPLANEERINGU TEEMAPLANEERING “SETOMAA
KULTUURIPARAND”

Pdlvamaa, Varska vald

| Matsuri — Sesniki (tee nr 18233) sanitaarkaitseddon

3.13.3. Planeerimis- ja hoonestuspdhimdtted

Ala vaadeldavus

Hoida vaade Matsuri-Sesniki teelt kilale avatunéltisfa tuleb kbrgete hoonete ja
rajatiste rajamist miljoovaartuslikul alal ja seldgiimbruses.

Kilale iseloomuliku maastikupildi sailitamiseks lvatud uusi talukomplekse rajada
ainult selleks ettenahtud kohtadele (vt joonis 13).

Kilamaastiku pildi omapéara sailitamiseks ei olejeedi kardinaalne muutmine
lubatud.

Teedevorgustik

Hoonestus

Séilitada kulatdnava (alates Matsuri-Sesniki teesiklevus. Hoida ja uute talude

rajamisega jatkata kilatanava ruumi, mis on satwdithoonete paigutamisega ning
aedade ja haljastusega. Tanavaruumi ilme parandksigrrastada aiad ja teedarne
haljastus Anna (93401:007:0076) ja Mae-Kuuse (931/0181) kinnistute vastas

paikneval jatkuvalt riigi omandis oleval maal.

Olemasolevaid vaartuslikke hooneid ilma tungivaadaseta lammutada ei tohi —
hoonete lammutamine peab olema pdhjendatud. Lanmnmeateostada vastavalt
kehtivale korrale. Hoone taastamise soovi korrahan&tte uus hoone samasse
asukohta véimalikult samas mahus ja arhitektuussgs.

Uus hoonestus naha ette teemaplaneeringu kaatdijognis 13) naidatud maa-
aladele.

Uued hooned ehitada valjakujunenud ehitusjoonelejs non maé&ératud
teemaplaneeringu kaardil (vt joonis 13). Miku kstmie (93401:007:0306) ja selle
kdrval paiknevale maa-alale ei ole ehitusjoont ratidt, siin l&htuda uute talude
hoovide paigutamisel Alaméae kinnistu hoovist.

Kila maastikupildi sailitamiseks tuleb olemasolevhbonete asendamisel uutega ja
uute talukomplekside rajamisel jargida ajaloolisediljakujunenud kulastruktuuri
(hoonete traditsioonilist paigutust, nende arvudak, maakasutust, valjakujunenud
krundijaotust ning teedevdrgustikku):

- hoonete arv talu hoovil: 3-5;

- hoonete asend: hooned moodustavad avatud ebak@asapa
geomeetrilise kujuga hoovi (naiteks Anna (93401:0076) ja Méae-
Kuuse (93401:007:0181) kinnistute hoovid. Huvitpaknemisega on
hooned Parna kinnistul (93401:007:0711) (vt foty):80

- hoonete maht ja arhitektuur: hoonete rekonstrueseiimasendamisel
uutega vOi renoveerimisel kaaluda eeskatt voimahasttada
taluhoovil olemasolevad vaartuslikud hooned. Aléiiina voi uute
talukomplekside ehitamisel votta eeskujuks miljGiaslikul alal
paiknevad vaartuslikud hooned (juurdeehitistetaiteks Mae-Kuuse
(93401:007:0181), Ala-Kuuse (93401:007:0191), Anna

Moodul Projekt OU
Reg.nr. 11275272

74



ULDPLANEERINGU TEEMAPLANEERING “SETOMAA
KULTUURIPARAND”

Pdlvamaa, Varska vald

(93401:007:0076), Kaevu (93401:007:0694) ja Maksi

(93401:007:0308) kinnistutel paiknevad eluhooneddg@rtuslikumad

abihooned ning Toome kinnistul (93401:007:0304kpav eluhoone

(vt foto 81). Uued hooned peavad olema nii pohipka&ui mahus

olemasolevate vaartuslike hoonetega sarnaste psopmride,

gabariitide ja katusekujuga ning sobima talukomsilgk tmbrusesse.
Olemasolevate hoonete renoveerimisel, imberehiewis uutega asendamisel peab
jargima algseid (kuni 1960. aastateni) kujundudpiijpe. Soovitatav on sailitada voi
taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detadlikdnde ja uste kuju, nende asend
fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, varikatyjsteatusekarniisi kujundus jms.

Juurdeehitiste puhul ehitada uus osa maja hoowpest kilge v6i madalama osana
olemasoleva ehitise pikenduseks. Juurdeehitisedvapedildiselt olema sama

katusekaldega, nagu on hoonel. Juhul, kui pakutdutetuurne lahendus on

kooskdlas talukompleksiga ja kula uldilmega, on Idée juurdeehitisel teine

katusekalle kui hoone p&hiosal.

Hoone laiendamist teostada hoone proportsioonéd@dga sdilitades, samuti tuleb
vaadata, et see ei hakkaks domineerima teisteaiapleksi hoonete dle (eriti kui on
tegemist abihoonega). Hoovi laiendamist ei ole s@di ette ndhtud. Soovitatav on
ehitada uued hooned olemasolevate mittevajalikelagunevate hoonete asemele.
Vajadusel on mdeldav hoovi laiendamine, kuid sedkbt teha reljeefi ning
olemasolevate hoonete krundil paiknemist jalgidesbihooned ja nende
valisviimistlus peavad olema kooskdlas eluhooneg@odustades krundil Uhtse
hoonete kompleksi, ja sobima Umbrusesse.

Valisviimistluses valtida sunteetilisi materjalet (plastvooder, kiviimitatsiooniga
plekk-katus, plastaknad jms). Valisviimistluses wWasla traditsioonilisi ja
naturaalseid materjale. Alal domineerivad horisals& laudvoodriga ja voodrita
umarpalkidest hooned. VGimalik on ka kivihoonetmmane, nende valisviimistluses
kasutada horisontaalset laudvoodrit vdi siis krdaya varvida Ule.

Akende asendamisel l&htuda algsest ruudujaotusésbnetele paigutada antud
piirkonnale iseloomuliku ruudujaotusega puitaknai restaureerida vanad aknad.
Puithoonetele paigutatud plastmassaknad asendadpegtivis antud piirkonnale

iseloomulike ruudujaotustega puitakende vastul@peatikk 3.13.4.).

Puithoonete viimistlusel kasutada puidu immutusvaee. Hoonete varvimisel
kasutada naturaalseid varvitoone (varvitoon ei tola ,mirgine* ehk liiga

intensiivne, et hoone vbi hoonete kompleks ei méjukdrkehana kula tldpildis).
Alal on levinud kollaseks vdi roheliseks varvituddmed. Abihooned on valdavalt
varvimata.

Katusematerjalina kasutada puitsindlit voi -laastabivad ka savikivi, valtsplekk,
mdeldavad on ka bituumensindel, bitumeeritud lameelkatuseplaat. Katusekalle
vahemikus 40-50°.

Perspektiivis ehitada alal paiknev silikaatkividekthoone Umber keskkonda sobivalt
vOi siis alternatiivina krohvida selle seinad Uk asendada aknad kilas levinud
aknakuju ja ruudujaotuse vastu. Vana abihoone mmkdst vundamendile ehitatud

uus abihoone silikaatkivi osa ara krohvida vdi kada viimistluses horisontaalset
laudvoodrit, et valge silikaat ei paistaks koheresiena silma. Selle abihoone korval

Moodul Projekt OU
Reg.nr. 11275272

75



ULDPLANEERINGU TEEMAPLANEERING “SETOMAA
KULTUURIPARAND”

Pdlvamaa, Varska vald

on teine kujult sarnane, Umaratest palkidest s#saud katusega abihoone.
Soovitatav on lagunev abihoone lammutada ning pé&tspis ja vajadusel ehitada
selle vundamendile uus, vottes eeskujuks esialgranén voi siis kbrval paiknev
taastatud abihoone. Vdimalusel ja maaomanike soekitada Kaevu ja Parna
kinnistutel paiknevad eluhooned kulatanavale lahemat tugevdada tanavkila
struktuuri. Sellele, et hooned paiknesid varem téilavale lahemal, viitab
maakividest vundament P&rna kinnistul.

Haljastus, piirded
Rajada vOi taastada puidust piirdeaiad, sest needardud alale iseloomulikud.
Voimalusel asendada vorkaiad puidust piirdeaedadtuy Antud alale vdib rajada
madalad, kuni 1,5 m kérged, labipaistvad vertikaglguidust lippaiad.

Voimalusel séilitada olemasolev elujduline kdrgasiys maksimaalselt, kuid jalgida
pidevalt selle seisukorda. Vajadusel likvideeridsa, mis hakkab vaateid varjama.
Soovitatav on kilatdnava aarde istutada Uksikudlpmis muudaksid tanavaruumi
veelgi atraktivsemaks. Taluhoovide haljastamisskada viljapuid ja marjap606said,
samuti ilupuid ja-pddsaid.
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3.13.4. Ala illustreeriv fotomaterjal

Foto 76.Matsuri-Sesniki teelt avaneb maaliline vaade kilale
Eriliseks teevad selle maaliliste kurvidega tedyu&ee muster ja
reljeef. Sailitada tee looklevus ja kiilale avanaade.
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Foto 77. Alale on omane tanavkila struktuur.

Foto 78.Kulatanavat iseloomustab kindel hoonete paiknemise Foto 79.Mae-Kuuse kinnistul paiknev abihoone on hea naide

ritm, madalad puitaiad ja tksikud puud.

Foto 80.Parna kinnistu hooned on alale iseloomuliku
paiknemisega.

hoone taastamisest ja hoovi struktuuri séilitamtises

Foto 81.Méae-Kuuse ja Ala-Kuuse kinnistutel paiknevad
rekonstrueeritud ja lagunev abihooned.
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Naited alal levinud akna ruudujaotustest
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4. PIHKVA JARVE RANNA JA VARSKA OJA KALDA EHITUSKEELUV ~ OONDITE
VAHENDAMISE ETTEPANEK

Vastavalt hetkel kehtivale Looduskaitseseaduse BeB8vad Podmotsa ja Popovitsa kila aladel
Pihkva jarve 100-meetrine ranna ehituskeeluvoomdy nferhulitsa kila alal Varska oja 50-
meetrine kalda ehituskeeluvoond.

Looduskaitseseaduse § 34 kohaselt on ranna voa Kkaldse eesmark rannal voi kaldal asuvate
looduskoosluste séailitamine, inimtegevusest lahtk&hjuliku mdju piiramine, ranna voi kalda
eripdra arvestava asutuse suunamine ning seal ldomise ja juurdepaasu tagamine.
Ehituskeeluvéondi vahendamise taotlemisel arvdsiateanna voi kalda kaitse eesmarke.

Nimetatud alad paiknevad kompaktse ja tiheda hdosega kilade aladel ajalooliselt
valjakujunenud hoonete paiknemise traditsioonidega.

Podmotsa ja Verhulitsa killades on valjakujunenulikdel ehitusjoon.

Arvestades sellega, et nimetatud kolm ala on madrdtrska valla miljoévaartuslikeks aladeks,
tehakse antud teemaplaneeringuga ettepanek vastavaekogude ehituskeeluvdoondite
vahendamiseks, et taastada ja séilitada kila tedgilehitustraditsioone. Hoonete ehitamisel ning
maa kasutamisel kasitletavatel aladel tuleb tademlkasraja ja veekogu avaliku kasutamise
vOimalus.

Tuginedes eespool mainitule, tehakse k&esolevaag@aneeringuga ettepanek Pihkva jarve
ranna ehituskeeluvdondi vahendamist Podmotsa Rildsneetrist 20-96 meetrini (vt joonis 02);

Popovitsa kilas 100 meetrist 56-99 meetrini (vt njso 03) ning Varska oja kalda

ehituskeeluvédndi vahendamist Verhulitsa kilas B@tmist 32-49 meetrini (vt joonis 06).

Moodul Projekt OU
Reg.nr. 11275272

79



