PROJEKTEERIMISE TINGIMUSED
nr 1-07
                                                                                                                     KINNITAN:22.01.2007 
                                                                                                         Einar Raudkepp                                           
                                                                                                         majandusnõunik
1. KRUNDI ASUKOHT 
KINNISTU AADRESS  - PIIRI I, KOSTKOVA KÜLA,  PÕLVAMAA, 

KATASTRI NR  93401:005:0125
2. EHITUSE NIMETUS 
ELAMU: uusehitus. 
3. HOONESTAJA
KINNISTU VÕI HOONESTUSÕIGUSE OMANIK, MAAKASUTUSÕIGUSE ALUS: 
Raul Kudre , Pikk 18-9,Värska, Põlvamaa. 

Omandiõigust tõendavad dokumendid esitada projekti mahus. 
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS: 08.01.2007 nr. 7-2.8/25.
KRUNDI MAAKASUTUSE JUHTFUNKTSIOON: väikeelamumaa (EE). 
4.PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJAL
GEODEETILINE ALUSPLAAN: projekt vormistada kehtival geodeetilisel alusplaanil koos tehnovõrkudega M 1:500. 
HOONESTUSALA: määrata projektis.
RAJATISE TULEPÜSIVUSKLASS: määrata projektis
KORRUSTE ARV: maks 2 korrust. 
KÕRGUSLIK SIDUMINE: ±0.00 = (kõrgusmärk) anda projektiga. 
LUBATUD SUURIM KÕRGUS: maks. 9 m olemasolevast maapinnast. 
KATUSEKALLE: määratleda projektis vahemikus 45º...20º. 
VEEVARUSTUS: määrata projektis
KANALISATSIOON: määrata projektis.
5. EHITUSLIKUD JA ARHITEKTUURSED NÕUDED PROJEKTEERIMISEKS 
KATUSEKATE: määrata projektis
HARJAJOON: lähtuda lähedal asuvast hoonestusest 
VÄLISVIIMISTLUS: määrata projektis
LIKVIDEERITAVAD EHITISED: puuduvad 
SERVITUUDID JA PIIRANGUD: 
1. Olemasolev sidekaabel ja selle kaitsevöönd

2. Riigimaantee ja selle kaitsevöönd
3. Olemasolev madalpinge õhuliini ja selle kaitsevöönd

4. Olemasolev gaasitrass ja selle kaitsevöönd

KEHTIV ÜLDPLANEERING: Värska Vallavolikogu 21.07.2006.a. määrusega nr. 20  

kehtestatud Värska valla üldplaneering. 
RAJATAVA EHITISE KAUGUS NAABERHOONETEST: tagada normatiivsed tuleohutuskuja. 
6. ERITINGIMUSED
ERITINGIMUSED: ei ole vajalikud. 
7. NÕUDED PROJEKEERIMISEKS
- Projekt peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr 70 ”Nõuded 
ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile”. Kehtestatud 27. detsembri 2002.a. 
- Projekti koostamisel võtta arvesse Eestis kehtivaid projekteerimisnorme. 
- Hoonete ja rajatiste sidumine anda koordinaatidega. Täiendavad sidemed anda joonmõõtudega kas olemasolevatest hoonetest või krundi piiridest. 
- Kooskõlastamiseks esitatava projekti asendiplaan, sidumisjoonis, vertikaalplaneerimine 
ja insenerkommunikatsioonide projektjoonised esitada tekst .doc või .rtf-formaadis ja 
graafiline osa .dwg või .dgn-formaadis failidena lisaks paberkandjale digitaalsel 
andmekandjal. 
- Projekt esitada Värska Vallavalitsusele Pikk 12, Värska, Põlvamaa
9. LÄHTETINGIMUSTE KOOSSEIS 
KÄESOLEVATE ARHITEKTUURSE PROJEKTEERIMISE LÄHTETINGIMUSTE KOOSSEIS ON: 
- TEKSTILINE OSA 2 LK, 
- ASENDIPLAAN M 1:500. 
10. LÄHTETINGIMUSTE KOOSTAJA 
Einar Raudkepp, Värska Vallavalitsuse majandusnõunik

Käesolevad projekteerimise lähtetingimused
on kehtivad ühe aasta jooksul alates 
nende kinnitamisest.
